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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

@ Prinzipschema 12.616.024.00
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl
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Auflaufeinrichtung : Typ : PAV/SR-2,7 /X
EG-Priifprotokoll-Nr. : 21.2.4.1.0.0100
Gewihlte Wegiibersetzung iy, = 100 : 30 = 3.333

Bremsen : Typ : S 2005-7 EG-Priifprotokoll-Nr. : AR 2008

Ubertragungseinrichtung am Anhiinger :

Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema)

Wegiibersetzung und Wirkungsgrad der Ubertragungseinrichtung :
ig; = 1.000 etapy; = 1.000

Anhinger :

5 (5 61151 1 PPN
Fabrikmarke @ ........cccoeveieiiniinnninnenns B 3Ty & e
Anzahl der Achsen : 1 4.5 Anzahl der Bremsenn : 4

Technisch zul. Gesamtmasse G :

| 1785 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800
Zulassiger Reifenhalbmesser unter Last [m] : (Rppip = 0.260 m, Rypa¢ = 0.350 m)

| 0.350] 0.350| 0.350] 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350
Zuléssige Deichselkraft : D* = 0.1 - G, - g [N]

| 1751 | 1766 | 1864 | 1962 | 2060 | 2158 | 2256 | 2354 | 2453 | 2551 | 2649 | 2747
Erforderliche Bremskraft : B¥* = 0.5 - G, - g [N]

| 8755 | 8829 | 9320 | 9810 | 10301 10791 11287 11772 12263 12753 13244 13734
Bremskraft : B = 0.49 - G, - g [N]

| 8580 | 8652 | 9133 | 9614 | 10094 10575 11056 11537 12017 12494 12979 13459
Vereinbarkeit - Priifergebnisse :
Ansprechschwelle 100 - K, / (G, + g) : (muB zwischen 2 und 4 liegen)

| 40 | 40| 38| 36| 34|32 31]30]29]27]|26]25
GroBte Druckkraft 100 - Dy / (G, - g) : (einachsig : <10; mehrachsig : <6,7)

| 88 | 87| 82| 78| 74| 71|68 65| 63| 60]|58] 56
GroBte Zugkraft 100 - Dy / (G, - g) : (mufl zwischen 10 und 50 liegen)

| 30.5 | 30.2 | 28.6 | 27.2 | 25.9 | 24.7 | 23.6 | 22.7 | 21.7 | 20.9 | 20.1 | 19.4
Technisch zul. Gesamtmasse fiir die Auflaufeinrichtung : Gypax = 2800kg (> = G,!)
Techn. zul. Gesamtm. fiir alle Bremsen des Anhéngers : G, = n- Gy, = 3000kg (>=G,!)
Maximales Bremsmoment der Bremsenn* Mp,x / (B-R): (>=1,2!)

| 32| 32| 30| 29| 27| 26| 25]24]23]22]21]20
Mechanische Ubertragungseinrichtung :

5.7.1 ig=igeo- ig1 = 3.333-1.000 = 3.333
5.7.2 Etay = Etayy,* Etag; = 0.830-1.000 = 0.830
5.7.3 (B-R/Rho + n-P,) / (D*-K) - Etapy : (darf nicht gré8er sein als ip)

| 2.86 | 2.85 | 2.83 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.75 | 2.73 | 2.72 | 2.70 | 2.69 | 2.68

5745/ (sg** ig) = 3.989 (darf nicht kleiner sein als igp
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Priifstelle :

Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absétze 3 bis 9
der Priifbedingungen fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.
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