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nach Anhang VIIl RREG 71/320/EWG

Anlage 2

T Hersteller:

2 Fabrikmarke:
3. Typ:
Ausflhrungen:

4, Merkmale der Anhanger, fir
die die Auflaufeinrichtung
vom Hersteller vorgesehen
ist

L, G'a

4.2 Vertikale statische Last, die
am Kopf der Zugeinrichtung
zulassig ist:

4.3 Verwendungsbereich:

BPW Bergische Achsen KG
D-51674 Wiehl

BPW
AE 2,8-2

2,8
29

Ausf. 2,8: 1800 bis 2800 kg
Ausf. 2,5: 1800 bis 2500 kg

150 kg

an einachsigen Anhangern mit
starrer Deichsel

| Bl Anhs .
sehwenkbarerDeichsel
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Prufbericht Nr. AR 1037 Nachtrag 2
Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Geratetyp: AE 2,8-2 Blatt 2 von 3

5 Kurze Beschreibung

Mechanische Auflaufeinrichtung mit GasdruckstoRdampfer, ohne
Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Riuckfahrautomatik);

Betéatigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange und
Umlenkhebel
Ansprechschwelle: durch Widerstande der beweglichen

Teile und des GasdruckstoRdampfers

Anlagen:
1.) 1 Kennbild Ausfiihrung 2,8 vom 12.08.08
2.) 1 Kennbild Ausfiihrung 2,5 vom 12.08.08
3.) Prinzipschema vom 17.06.04
4.) Beschreibung der Einrichtung vom 25.06.08
5.) Beschreibung der Anderung vom 25.06.08
Gegenstand des Nachtrages: - bisher geprifte Version wird Ausf. 2,8
- neue Version als Ausf. 2,5 hinzu
B. Prinzipschema der Auflauf-
einrichtung siehe Anlage

7. Auflaufweg
s = 80 mm

8. Weglbersetzung

81 iy = von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38

8.2 entfallt

g Prifergebnisse

9.1  Wirkungsgrad NMHo = 0,94

9.2 Zusatzkraft K = 215N

9.3 GroBte Druckkraft Dy = 1760 N

9.4 Grolte Zugkraft D, 5030 N



Prifpericht Nr. AR 1037 Nachtrag 2

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG

Geratetyp: AE 2,8-2 Blatt 3 von 3

9.5 Ansprechschwelle Ka = 700 N

9.6 Verlustweg und Leerweg s" = -

9.7 Effektiver Auflaufweg s = 80 mm

9.8 Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vorgesehen/ nicht
vorgesehen.

9.8.1 entfallt

9.8.2 enftfallt

10.  Pruflaboratorium: TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG

Technischer Dienst fur Bremsanlagen
und Technischer Dienst fur
Verbindungseinrichtungen und Auflaufbremsen

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfullt die Vorschriften
der Absatze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 des Anhangs VIII der Vorschriften fiir
Fahrzeuge mit Auflauforemsanlagen in der Fassung der RKEG
2002/78/EG.

Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00004-95.

Essen, 12.08.2008
52340-132/08 Cr

Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen

Dipl.-Ing. W. Conrads



Kennbild

Auflaufeinrichtung Typ:

AE 2,8-2 Ausfithrung 2,5

Conrads 12.08.2008

Auftr -Nr: 52340-132/08

Hersteller: BPW Bergische Achsen
D-51674 Wiehl
Kraft P[N]=  10.800 Hebeltbersetzung: Irip = 3.3
Deichselkraft D[N]=  3.700 Wirkungsgrad: ~ Tuo = Vigo - [P/(D-K) ] = 0,939
Zusatzkraft KI[N] = 215
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