My I RWTUV.Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der Institut for Fahrzeugtechnik
TOV Mitte-Gruppe  Adlerstraie 7
45307 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

Aufsichtsratsvorsitzender:
) Eimar Legge
Geschaftsfihrung:
N e Claus Wolff {Vors.
| Priifprotokoll Nr. AR 1027 Dister Foisch
: Friedo Schafer
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fiir eine meci;nischeXﬁd?éiﬁ}fciaﬁéA Steubenstr. 53
nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG 45138 Essen
Anlage 2 AG Essen, HRB 9975
1 Hersteller: ~ BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51656 Wiehl
( , 2 Fabrikmarke: BPW
3 Typ: AE 3,5-2

4 Merkmale der Anhinger, fiir die die
Auflaufeinrichtung vom
Hersteller vorgesehen ist

4.1  Masse G'4: 2500 bis 3500 kg
4.2 Vertikale statische Last, die am Kopf
der Zugeinrichtung zulissig ist: 150 kg
43  Verwendungsbereich: an Anhéngern mit starrer Deichsel

5 Kurze Beschreibung

/ Mechanische Auflaufeinrichtung mit hydraulischem StoSdémpfer, ohne Einrichtung nach
3.4. der Vorschriften (Riickfahrautomatik);

Betétigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange und Umlenkhebel mit
AnschluB fiir die Ubertragungseinrichtung

Ansprechschwelle: durch Widerstinde der beweglichen Teile und des
hydraulischen StoBdampfers R
Anlagen:
1) Kennbild . vom 01.06.99
i 2) Bauunterlagen gemiB Liste (2 Blatt) vom 23.04.99
v ~ 3) Prinzipschema vom 05.02.99

BP320343.DOC
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Prufprotokoll Nr. AR 1027
Hersteller; Bergische Achsen
Geratetyp: AE 3,5-2

RWIuV

Blatt2 von 3

6 Prinzipschema-der Auflaufeinrichtung:

7 Auflaufweg s=

siehe Anlage 3

80 mm

8. Wegﬁbgf;etzung
8.1 i =

8.2  entfillt

9 Priifergebnisse

9.1  Wirkungsgrad Nuo =
9.2  Zusatzkraft =
9.3 GroBte Druckkraft D=
9.4  GroBte Zugkraft D,=
9.5  Ansprechschwelle Ka=
9.6  Verlustwegund Leerweg s"=

9.7  Effektiver AuﬂaufWeg s'=

von 80/32 bis 80/21,6 = von 2,5 bis 3,70

0,85
410N

1830N

6440 N

970N

80 mm

9.8  Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist / ist nicht an der Auﬂaufemnchtung

vorhanden.
9.8.1 entfillt

9.8.2 entfillt

i 0 Priiflaboratorium:

11 SchluBbescheinigung

RWTUYV Fahrzeug GmbH
Technischer Dienst fiir Bremsanlagen

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Voréchnften der Absitze
3.1,3.2,3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit Auﬂauﬂ)remsanlagen in der Fas-

sung der RKEG 98/12/EG.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Priifungen nach

EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




Prifprotokoll Nr. AR 1027 Muv

Hersteller: Bergische Achsen
Geratetyp: AE 3,5-2 Blatt 3von 3

y Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der
Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

o Essen07.06.99 -~ o
320343/Cr

Priiflaboratorium
Labor fiir Fahrzeugtechnik
45307 Essen
Priifgebiet: Auflaufbremsen und
Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen

J _ .

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Priifingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut filr Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen-
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fir Prifungen nach
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




" AGFEUFeRricAFg |

_Herstoller: .. 2

: o
[ U Sui yg

+

[SRY prwwy e




@ Prinzipschema TE-2293.0
Typ AE. 315“2 | LBIaH ‘

Bl -Nr. 1

BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft. D-51674 WIEHL

o= =t - 80 0 B0 30
2-2 32 " g |

0 Datum 05.02.99 Datum 05.02.99
Name Schmitz Name Hohler
Revision Datum Erstellt i Genehmigt

(AD-areistlt




Hersteller:

Typ:

Verwendungsbereich:

Zulissiges Gesamtgewicht des Anhdngers:

Statische Stiitzlast am Kuppelpunkt:

Nutzbarer ARuflaufweg:
Bereich der Wegiibersetzung:

Fahrgeschwindigkeit:

Betriebsbremsanlage:

Ansprechwelle:

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

05.02.1999

EZ-BZ Hohler/TS
<020803>

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
81674 Wiehl ‘

AE 3,8-2

An einachsigen Anhéngern und
Radbremsen mit wegabhangig
wirkenden Riickfahrsystem
2500 kg bis 3800 kg -

bis 150 kg

s’= 80
i, = 80/32 = 2,5 bis 80/21,6 = 3,70

{iber 25 kan/h

Auflaufeinrichtung mit StoBdampfer
Die Radbremsen werden iiber die
Zugstange, Hebel und
Bremsgesténge betatigt.

Sie wird durch den
GasdruckstoBdémpfer gebildet.
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Muv RWTOV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der
TOV Mitte Gruppe  AdlerstraRe 7

45307 Essen

Telefon (0201) 825-0

Telefax (0201) 825-4150

Aufsichtsratsvorsitzende.r:

Elmar Legge
Geschaftsfihrung:
Claus Wolff (Vors.)
1. Nachtrag Dieter Fadisch
Zum Friedo Schafer

S -1 | 4 B
Steubenstr. 53
45138 Essen
AG Essen, HRB 9975

- Priifprotokoll Nr. AR 1027

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG
Anlage 2

Institut fiir Fahrzeugtechnik -

1. Hersteller:

2. Fabrikmarke:

3. Typ:
Ausfiihrungen:

)

4. Merkmale der Anhinger, fir die
die Auflaufeinrichtung vom Hersteller
vorgesehen ist

4.1. Gewicht GA'
. Ausf. A:
Ausf. B: -
Ausf. C:
Ausf. D:

42, Vertikale statische Last, die am Kopf
der Zugeinrichtung zuldssig ist:

43. Verwendungsbereich:

Gegenstinde des Nachtrages: ’

BPW203980244EWGN.DOC

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-51656 Wiehl

BPW

AE 3,5-2
A,B,CundD
mit unterschiedlichen Stofddmpfern

2500 bis 3500 kg
1910 bis 2700 kg
1173 bis 2345 kg

790 bis 1580 kg

150 kg

an Anhingern mit starrer
Zugdeichsel

a) Ausfiihrungen B, C und D hinzu
b) die bisherige Ausfiihrung wird
Ausfithrung A : '
¢) Anderung von D, bei der
_Ausfiihrung A ‘
c¢) wahlweise Verwendung anderer
bzw. gednderter Einzelteile




Priifprotokoll Nr. AR 1027 M v
Hersteller: BPW ”

Gerétetyp: AE 3,5-2 Blatt 2 von 2

Damit ergeben sich fiir die Ausfithrungen A, B, C und D folgende Ergénzungen zum
urspriinglichen Priifprotokoll:

zu 9. Priifergebnisse
’ Ausfiihrung A B C D
9.1 Wirkungsgrad, ng, 7 0,85 0,85 0,80 i 0,83
92  Zusatzkraft, K: 410N | 410N| 110N| 140N
9.3 GroBte Druckkraft, Dy: 2450N { 1870N | 1150 N | 774N
9.4 GroBte Zugkraft, Dy: 6440 N [ 5100 N [ 4300 N | 2900 N
9.5 Ansprechschwelle, K 5 : 970N | 750N | 460N | 310N
Beigefiigte lsrﬁﬁmterlagen
4 Kennbilder . vom 07.03.2000
Bauunterlagen geméa8 beigefligter Liste vom 23.02.2000
10. Priiflaboratorium: RWTUV FAHRZEUG GMBH
D-45138 Essen

Technischer Dienst fiir Bremsanlagen

11.  SchluBbescheinigung

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze

3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen in der Fas-
sung der RKEG 98/12/EG.

Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der
Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,Bundesrepublik Deutschland,

unter DAR-Registriemummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 10.03.2000
Beier

Priiflaboratorium
Labor fiir Fahrzeugtechnik .
Abteilung Typpriifung

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Priifingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
‘Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelie des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FZTVO akkreditiert (KBA-P 00008-95).












































































