
BPW Airlight II -ilmajousitus ja ECO Plus 3 -napa
perävaunun jousitusjärjestelmä haastaviin olosuhteisiin
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Jarrusatula  suojassa 
jousen yläpuolella

Korkeampi maavara jousen uuden muo-
toilun ja matalan etukorvakkeen ansiosta

Hitsatut 
akselilaput

Useita vaihtoehtoja iskun-
vaimentajan asennukseen

Perinteinen Uusi

BPW ALU W Airlight II -ilmajousitus 9-10 t akselit

Kapselissa O-rengastiiviste 
ja kiinnitys sisäkierteellä

Kapselin kiristys-
momentti 350Nm

Uusi muotoilu ja suurempi 
ECO Seal -tiiviste

Uusi, suojaava  
ABS-hammaskehä

Rasvakasetti 

Navan kiinnitys momentti-
rajoitteisella momenttimutterilla

Vanteen kiinnityspinta on 
suljettu, yhtenäinen laippa

Parannettu 
laakerointi (offset 120)

BPW ECO Plus 3 -napa 9 t akselit

Korkea maavara ja suojattu jarrusatula
Jousen uusi muotoilu ja matalampi etukorvake mahdollistavat korkeamman maavaran. Jarrusatula on sijoitettu jousen yläpuolelle, 

jossa se on paremmin suojattu. Entistäkin kestävämpi järjestelmä soveltuu erityisesti haastaviin käyttöolosuhteisiin.

Tiivis, kestävä ja nopea huoltaa!
ECO Seal -tiiviste ja o-rengastiiviste suojaavat navan jolloin se on paremmin suojattu. ECO-laakerointitekniikka ja keskimutteri-

kiinnitys tekevät ECO Plus 3 -navasta erittäin nopean huoltaa.


