
BPW-tukijalka “Generation II”
Kestävä, kevyt ja helppo käyttää
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Pituus M H-mitta G-mitta D-mitta Talla Välitanko Tuotenro

650 350 380 6 S 1500 mm BPW650S

S 1700 mm BPW650S-2

T 1500 mm BPW650T

T 1700 mm BPW650T-2

700 400 430 7 S 1500 mm BPW700S

S 1700 mm BPW700S-2

T 1500 mm BPW700T

T 1700 mm BPW700T-2

750 420 480 8 S 1500 mm BPW750S

S 1700 mm BPW750S-2

T 1500 mm BPW750T

T 1700 mm BPW750T-2

Pituus M H-mitta G-mitta D-mitta Talla Välitanko Tuotenro

800 470 530 9 S 1500 mm BPW800S

S 1700 mm BPW800S-2

T 1500 mm BPW800T

T 1700 mm BPW800T-2

850 520 580 9 S 1500 mm BPW850S

S 1700 mm BPW850S-2

T 1500 mm BPW850T

T 1700 mm BPW850T-2

900 560 630 9 S 1500 mm BPW900S

S 1700 mm BPW900S-2

T 1500 mm BPW900T

T 1700 mm BPW900T-2

BPW-tukijalkapaketit (sisältää jalat, tallat, veivin sekä välitangon)

Turvallinen, kevyt ja kestävä
Nykyaikaisia ja laadukkaita materiaaleja hyödyntämällä on saatu aikaan eräs markkinoiden keveimmistä tukijaloista. 

Lisäksi suunnittelussa on panostettu kestävyyteen ja turvallisuuteen: tukijaloissa on vahvistettu alatuenta, takalevy ja 
uudenlainen tiivistys, joka estää veden pääsyn vaihteistoon ja takaa helpon käytön. 

 
BPW:n ECO-Li 91 –rasvakäsittely pidentää käyttöikää ja mahdollistaa 3 vuoden ”huoltovapauden”.  

Tukijalat on myös erikoispinnoitettu korroosiota vastaan ja suojattu kulumiselta.
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