
HBN-roiskesuojajärjestelmä
parantaa liikenneturvallisuutta



Tuotteiden varastovalikoima 
HBN-lokasuoja, sopivuus Tuotenumero

235/75R17,5 paripyörä 060-55561700-30

245/70R17,5 paripyörä 060-55561700-30

265/70R17,5 paripyörä 060-60561870-30

245/65R19,5 paripyörä 060-58561700-30

245/70R19,5 paripyörä 060-55561700-30

265/55R19,5 paripyörä 060-60561870-30

265/70R19,5 paripyörä 060-62561700-30

285/70R19,5 paripyörä 060-62561700-30

435/50R19,5 ykköspyörä 060-48561870-30

445/45R19,5 ykköspyörä 060-48561870-30

265/60R22,5 paripyörä 060-58561700-30

275/70R22,5 paripyörä 060-62561700-30

295/80R22,5 paripyörä 060-67651900-30

305/70R22,5 paripyörä 060-67651900-30

315/70R22,5 paripyörä 060-67651900-30

315/80R22,5 paripyörä 060-70652260-30

315/80R22,5 ykköspyörä 060-45612000-30

385/55R22,5 ykköspyörä 060-45612000-30

385/65R22,5 ykköspyörä 060-45651960-30

435/50R22,5 ykköspyörä 060-48561870-30

425/65R22,5 ykköspyörä 060-45612000-30

435/45R22,5 ykköspyörä 060-48561870-30

11-12R22,5 paripyörä 060-67652260-30

255/70-75R22,5 paripyörä 060-58561700-30

295/80R22,5 paripyörä 060-65651960-30

10R22,5 paripyörä 060-60612000-30

HBN-roiskesuoja Tuotenumero

430x450/800 pulttikiinnitys 090-434580-00

550x400/820 pulttikiinnitys 090-554082-00

630x425/825 pulttikiinnitys 090-634383-00

674x500/820 pulttikiinnitys 090-675082-00

430x460/710 Cupflex-kiinnike 091-434671-00

550x430/720 Cupflex-kiinnike 091-554372-00

630x440/740 Cupflex-kiinnike 091-634474-00

660x330/720 Cupflex-kiinnike 091-663372-00

680x510/740 Cupflex-kiinnike 091-685174-00

HBN-kiinnikkeet Tuotenumero

Topflex-lokasuojan kiinnike 064-01

Cupflex-roiskesuojan kiinnike 068-03

060-45651960-30
060-45651960-30 060 = Greenflex-malli
060-45651960-30 45 = lokasuojan lev. 45 -> 450 mm.
060-45651960-30 65 = lokasuojan säde 65 -> 650 mm
060-45651960-30 1960 = lokasuojan pit. 1960 mm.
060-45651960-30 30 = valk. raita lokas. toisella sivulla

NÄIN LUET TUOTEKOODIA:

Varastovalikoima koostuu tuotteista, jotka pyrimme pitämään aina varastossa. Kysy myös muita tuotteita myynnistä.



HBN-roiskesuojajärjestelmä 
on helppo asentaa 

kaikkiin ajoneuvoihin 

LOKASUOJAT
-	Iskunkestävä jopa 
	 -30-+80°C 
	 lämpötiloissa 
-	Säilyttää muotonsa 
-	UV-suojattu 
-	Säädettävä kaari  
	 +/- 50 mm 
-	Kestää kulutusta

ROISKESUOJAT
-	 EU-tyyppihyväksytty 
-	 Vähentää vesisumua 77 - 90 % 
-	 Turvallinen 
-	 Helppo asentaa 
-	 Itsepuhdistuva muotoilu 
-	 Iskunkestävä äärimmäisissäkin 
	 lämpötiloissa 
-	 Joustava kesällä ja talvella 
-	 Logolla tai ilman

TUET
-	 Nopea asentaa: helppo 
	 irrottaa ja kiinnittää 
-	 Säädettävä 140 mm 
	 säätö 1 pultilla 
-	 Yleismalli 40 ja 
	 42,4 mm 
	 lokasuojan putkelle 
-	 Iskunkestävä materiaali 
-	 Ainutlaatuinen muotoilu

KIINNIKKEET
-	 Kestävä, ruostumaton 
	 komposiittikiinnike 
-	 Iskunkestävä 
	 äärimmäisissäkin 
	 lämpötiloissa
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


