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VETOKYTKIMEN VALVONTA 
OHJAAMOSTA KÄSIN.

VARMISTAA TURVAL-
LISEN KYTKENNÄN
Ohjaamoon sijoitettava VBG-näyttölaite 
valvoo automaattisesti, onko vetolaitteen 
lukitus auki vai kiinni. Näyttöpaneelin 
vihreä tai punainen valo ilmaisee sekä 
ennen liikkeelle lähtöä että ajon aikana, 
onko kytkentä onnistunut. 

Jos ajoneuvossa on kaukokäyttöinen vetokytkin (vetokytkintä voidaan käyttää myös 
muualta kuin itse kytkimen kahvasta), EU-säädös ECE 55R edellyttää, että
vetokytkimen lukitusta on voitava valvoa ohjaamosta käsin. 

TYYPPIHYVÄKSYTTY 
NÄYTTÖLAITE
Näyttölaite on turvallisuusvaruste, joka 
parantaa vetokytkimen lukituksen val-
vontaa. Sekä VBG-vetokytkimet, induk-
tiivinen anturi että näyttölaite ovat kaikki 
tyyppihyväksyttyjä ja täyttävät UNECE 
R10 (EMC) -säännön vaatimukset. Näyt-
tölaite on ollut pakollinen uusiin ajoneu-
voihin vuodesta 2016 lähtien. 

MYÖS 
JÄLKIASENNUKSEEN
Näyttölaite on asennettavissa myös jo 
käytössä oleviin ajoneuvoihin, joissa on 
kaukokäyttöinen vetokytkin. Servo- tai 
AM-käyttöisissä VBG-vetokytkimissä 
induktiivinen anturi on jo valmiina, mikä 
nopeuttaa järjestelmän asennusta.

VBG-näyttölaite on ollut markkinoilla jo 
vuosia ja on laajalti käytössä.

VBG-näyttölaite
Näyttöyksikkö (09-099200)
Induktiivinen anturi (09-119800) 
Johtosarja 12 m (09-182600)
Johtosarja 16 m (09-182500)

Näyttöyksikkö valvoo järjestelmää ja 
ilmoittaa sen tilan, induktiivinen anturi 
tunnistaa varmistusnastan asennon ja 
johtosarja 12/16 m yhdistää ne.


