
BPW-tuotteet maatalouden tarpeisiin
Kestäviä  ja nykyaikaisia ratkaisuja perävaunun perustaksi
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Lujaa BPW-tekniikkaa, 
jonka avulla pääsee sinne 

minne pitää päästä.

BPW-akselit voi tilata tehtaalta asiakkaan valit-
semalla värillä valmiiksi maalattuina ja BPW:n 
telit ja alustat voi tilata tehtaalta jarruventtiileillä 
varustettuna.

Työkalu perävaunun 
suorituskyvyn seurantaan

Agro Hub -järjestelmän avulla voi seurata perävau-
nun käyttötunteja ja ajokilometrejä koko käyttöiän 
ajalta tai päivätasolla. Siihen on mahdollista lisätä 
muistutukset perävaunun huoltoväleistä ja tulevai-
suudessa järjestelmällä voidaan tarkkailla myös 
perävaunun kuormia. Tietojen seuranta tapahtuu 
joko ISOBUS-yhteydellä traktorin omalta näytöltä 
ja/tai bluetooth-yhteydellä android-laitteella.

Valmis alustaratkaisu: 
lisää vain päällirakenne

Agro Flex Frame -järjestelmä sisältää valmiin 
rungon, akselituennat ja päällirakenteen kiinnitys-
pisteet. Järjestelmä on saatavilla joko kiinteillä tai 
ohjaavilla Agro Turn 12 ton -akseleilla. Valittavissa 
joko ilma- tai hydropneumaattisella jousituksella 
ohjausjärjestelmän kanssa. Modulaarinen rakenne 
valmiilla päällirakenteen kiinnityspisteillä tuo 
joustavuutta ja tehokkuutta perävaunuvalmistajan 
omaan tuotantoon ja tuotekehitykseen.

Hydraulinen vetävä akseli

Agro Drive on kiinteä hydraulinen vetävä GS12010-
akseli. Maksimi akselipaino 13,5 ton/40 km/h. 
Akseli saatavissa joko ilman jousitusta tai hydrauli- 
tai ilmajousituksella varustettuna. Suuri vääntömo-
mentti laajalla nopeusalueella. Soveltuu 22,5” ja 
sitä suuremmille vanteille.

Hybridiakseli äärimmäisiin  
käyttöolosuhteisiin

Agro Turn -akselia voidaan kombi-sylinterin ansi-
osta käyttää sekä kitkaohjaavana että pakko-oh-
jaavana akselina. Maksimi akselipaino 13,5 ton/40 
km/h ja suuret ohjauskulmat (maks. 28 astetta). 
Uudelleen suunniteltu jarrukellon kannake antaa 
enemmän tilaa jousitukselle ja päällirakenteelle. 
Olkatappien tiivistystä ja rakennetta on parannettu, 
jolloin huolto- ja rasvausväliä on saatu pidennettyä 
huomattavasti, samoin jarrujen nokka-akseleiden 
laakereita ja suojausta on parannettu. Agro Turn 
-akselit voi varustaa kulma- ja nopeusantureilla 
ohjausjärjestelmää varten.


