
BPW-tukijalat keskiakseliperävaunulle
turvallinen ja kevyt käyttää
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Kestävä ja turvallinen
BPW-tukijalka on kestävä valinta raskaille 
perävaunukuormille. Vahvistettu akseli vai-
mentaa sivuttaisvoimia ja koko jalan pituudella 
oleva rei’itetty kiinnityspinta takaa vahvan 
asennuksen. Kaikki jalat myös testataan ennen 
toimitusta turvallisuuden takaamiseksi.

Helppo asentaa ja käyttää
Rei’itetty kiinnityspinta mahdollistaa tukijalan 
helpon asennuksen usealla eri variaatiolla. 
Alhaisen kampivastuksen ansiosta myös päivit-
täinen käyttö on helppoa. 

Kevyt ja taloudellinen
BPW-tukijalka on kevyt, joten se on oikea 
valinta, kun jokainen kilo tulee huomioida 
perävaunun kokonaismassassa. BPW:n ECO-Li 
91 –rasvakäsittely pidentää käyttöikää ja mah-
dollistaa 3 vuoden ”huoltovapauden”. Tukijalat 
on myös erikoispinnoitettu korroosiota vastaan 
ja suojattu kulumiselta.
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BPW-tukijalka lisäpituudella

BPW-tukijalka (mitat mm)

Pituus M H-mitta D-mitta BPW-tuotenumero

715 470 9 02 3711 00 00

665 420 9 02 3711 01 00

620 375 8 02 3711 02 00

570 325 7 02 3711 03 00

Tekniset tiedot
Nostokapasiteetti 12 t

Staattinen kuorma 25 t

BPW-tukijalka lisäpituudella (mitat mm)

Pituus M H1-mitta H2-mitta D-mitta BPW-tuotenumero

760 400 410 9 02 3711 11 00

Tekniset tiedot
Nostokapasiteetti 10 t

Staattinen kuorma 15 t

Veivi (mitat mm)

Korkeus Veivi Turvaketju

255 02 1404 00 01 02 1810 37 00

Yksi veivin kierros:

Pieni vaihde 0,8 mm

Iso vaihde 9,6 mm

Kammen vastus (16 t kuormalla) 200 N


