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1.	 TAKUU

1.1	 Takuu 

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, D-51674 Wiehl, jäljempänä BPW, myöntää ECO 
Plus ilmajousitetuille akselistoille takuun alla olevien ehtojen mukaisesti ( jäljempänä ”ECO Plus 
takuu”).

ECO Plus takuu on voimassa ajoneuvon käyttöönotosta tai rekisteröintipäivämäärästä, joka on 
viimeistään 6 kk akseliston valmistuspäivämäärän jälkeen.
•	 koko Euroopan alueella
	 -	 5 vuotta On-Road -käytössä (kts. kohta 1.3.2)
	 -	 3 vuotta Off-Road -käytössä (kts. kohta 1.3.2)
•	 Euroopan ulkopuolella
	 -	 2 vuotta On-Road -käytössä (kts. kohta 1.3.2) tai
	 -	 1 vuosi Off-Road -käytössä (kts. kohta 1.3.2)
-	 ilman kilometrirajoitusta,
-	 perä- ja puoliperävaunuihin tarkoitetuille BPW-akseleille,
-	 vain täydellisille ECO Plus -ilmajousitetuille akselistoille (ECO Air COMPACT, ECO Air 
	 COMPACT HD, AIRLIGHT II tai muu BPW-ilmajousitussysteemi), jotka on valittu ajantasaisten 
	 käyttösuositusohjeiden mukaan,
-	 vain ilmajousitetuille perävaunuille, jotka on varustettu oikean ja vasemmanpuoleisen palkeen 
	 välisellä paineentasauksella ensimmäisestä rekisteröinnistä tai päivästä, jolloin vaunu on 
	 otettu käyttöön,
-	 vain, jos syöttöpainealue on pidetty 6,5 – 8,5 bar välillä  syöttöjohdossa (ECE-R13 liitteen 10 
	 tai 98/12/EC Liitteen II mukaisesti). Dokumentit saatavilla BPW:ltä veloituksetta.

Niille ajoneuvoille, joilla on 5 vuoden takuu, on mahdollista saada 3 vuoden lisätakuu, edellyt-
täen käytön aikaisia dokumentoituja tarkastuksia koskien napaa, navan laakerointia, akseliput-
kea, ilmajousituksen kiinnitystä ja ilmajousen korvakkeita. Lisätakuun edellytys on täyshuolto 
BPW Direct Service Partner - korjaamolla tai BPW huoltopisteessä 60 kk:n jälkeen ajoneuvon 
käyttöönotosta tai ensimmäisestä rekisteröinnistä. Lisätakuun edellytyksenä on, että huollon 
yhteydessä täytetty BPW 5+3 vuoden jatkotakuuhakemuslomake palautetaan BPW Kraatz Oy:lle 
sekä siihen liitetty huoltoliikkeen kuitti tehdystä huollosta. Takuuhakemuslomake on saatavilla 
BPW Kraatz Oy:ltä veloituksetta.

Jarrusylintereillä, iskunvaimentimilla ja ilmapalkeilla on 3 vuoden takuu Euroopassa On-Road 
-käytössä.

1.2	 Takuu korvaa 

Takuutapauksissa BPW korvaa osat sekä niiden irrottamiseen ja asennukseen käytettävän työ-
ajan BPW:n antamien ohjeaikojen mukaisesti siinä tapauksessa, että asiasta on etukäteen sovittu 
BPW:n tai BPW:n maahantuojan kanssa ja työt suoritetaan BPW:n valtuuttamalla korjaamolla. 
Takuuhakemuksen mukaan tulee liittää kopio kohdan 3.1 täytetystä ”Arvon säilyttäminen enna-
koivan huollon avulla”- kaavakkeesta. Jos edellä mainittuja vaatimuksia ei täytetä, BPW ei korvaa 
mitään kustannuksia.

Puretut, vaurioituneet osat tulee säilyttää ja pyydettäessä lähettää BPW:lle. Rahdin maksaa asia-
kas. Vahingosta aiheutuneita välillisiä kustannuksia ei korvata. Kaikki ne takuutapaukset käsitel-
lään, jotka takuun voimassaolon aikana saapuvat välittömästi joko ajoneuvovalmistajan, BPW:n, 
BPW: n edustajan tai huolto-korjaamon tietoon.

Palautettavien osien kanssa tulee lähettää myös ”TAKUUHAKEMUS BPW-AKSELISTO”-lomake, 
joka on ladattavissa www.kraatz.fi sivulta. 
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1.	 TAKUU

1.3	 Ehdot ECO Plus -takuun voimassaoloon 

1.3.1	 Yleistä 

ECO Plus -takuun, ja mahdollisen lisätakuun, voimassaololle on ehtona, että asiakas sitoutuu 
tekemään tai teettämään kaikki huoltotoimenpiteet kulloinkin voimassa olevien huolto-ohjeiden 
mukaisesti (kts. kohta 1.3.4). Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin koskien huolto-ohjeita 
(kts. kohta 1.3.4.). Viimeisimmät ohjeet ja tuotetiedon löydät osoitteesta www.bpw.de 
tai BPW:n maahantuojalta.

Kaikkien ruuviliitosten jälkikiristys 
joko BPW-huoltoliikkeen tai 
ajoneuvon omistajan toimesta

Tarkastus tai visuaa-
linen kontrollointi 
BPW-huoltoliike

2 viikon sisällä ensimmäisestä 
kuormitetusta ajosta, kuitenkin 
viimeistään 2000 km:n ajon jälkeen

12 kk 36 kk

Euroopassa On-Road  
5 vuotta

X1) X X

Off-Road
3 vuotta

X X

Euroopan 
ulkopuolella

On-Road 2 vuotta X1) X
Off-Road 1 vuosi X

1)Ei koske ECO Air Compact, ECO Compact HD ja Airlight II jousituksia On-Road -käytössä

On-Road -käytössä Euroopassa takuuta on mahdollista jatkaa 3 vuodella. Takuuajan jatkon edel-
lytyksenä on BPW -huoltoliikken suorittama täydellinen huolto 
60 kk:n jälkeen ensirekisteröinnistä tai käyttöönotosta. 

Pidennetty takuu on sovellettavissa  siinä tapauksessa, että 60 kk jälkeen suoritettavan Täyshuol-
lon suoritus voidaan kirjallisesti (esim. korjaamon toimesta) todistaa BPW 5+3 vuoden jatkota-
kuuhakemuslomakkeella.

Takuuaika Huoltotoimenpiteet
Ajankohta Huollon laajuus Huollon tekijä

On-Road 
5+3 vuotta

60 kk Täyshuolto BPW Huoltoliike 
72 kk Tarkastus/Visuaalinen 

kontrollointi
BPW Huoltoliike
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1.3.2	 Määritelmä On-Road/Off-Road
 
On-Road -käyttö: 
Termillä On-Road ymmärretään kaikki kestopäällysteiset tiet, eli asfaltilla tai betonilla pinnoitetut 
tiet. On-Road -käytölle on voimassa Eco Plus 5+3 vuoden takuu.

Off-Road -käyttö: 
Soratiet luetaan Off-Road -käyttöön. Off-Road -käytöksi luetaan myös sellainen ajo, jossa vain 
lyhyt aikaisesti poiketaan kestopäällystetyltä tieltä.  Off-Road -käyttöön luetaan mm. Puuperä-
vaunut, kippaavat perävaunut, eläinrehu- ja maitosäiliöperävaunut ja walking floor - perävaunut

BPW:n maahantuojalta saa tarvittaessa tarkempia tietoja maakohtaisista poikkeavuuksista yllä-
mainittuihin erittelyihin.
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1.	 TAKUU

1.3.3	 Huoltotyöt, korjaukset ja varaosat
 
Viallisten tai kuluneiden osien vaihto/korjaus tulee suorittaa valtuutetussa BPW-huoltopisteessä 
tai BPW Direct Service Partner -liikkeessä, mikäli käyttäjän oma korjaamohenkilökunta ei omaa 
korjaukseen vaadittavaa ammattitaitoa, korjaamovarustusta, huolto-oppaita ja viranomaisten 
vaatimaa lupaa.

Suosittelemme käyttämään ainoastaan alkuperäisiä BPW-varaosia, erityisesti jarrupäällysteissä. 
BPW:n käyttämät akseli- ja jousitusosat käyvät läpi säännölliset ja tiukat laatutarkastukset  
– tällä tavoin BPW ottaa tuotevastuun hyväksymilleen osille. BPW ei pysty takaamaan, että mui-
den valmistajien varaosia voitaisiin käyttää BPW-akseleissa tai -jousituksissa ilman turvallisuus-
riskiä; tämä koskee myös virallisten testauslaitosten hyväksymiä osia. Muiden kuin alkuperäisten 
BPW-varaosien käyttö johtaa valmistajan ECO Plus -takuun raukeamiseen 
(kts. kohta 1.4). Kun takuun alainen osa vaihdetaan takuun aikana, uuden osan takuu ei ala alusta.

1.3.4	 Tuotekehitys ja vaikutukset huoltotoimenpiteisiin
 
BPW tekee jatkuvaa tuotekehitystä tuotteidensa eteen, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia/päivi-
tyksiä BPW julkaisemiin huolto-ohjeisiin ja tuotetietoihin. Viimeisimmät tiedot BPW-tuotteista on 
aina saatavilla osoitteessa www.bpw.de tai BPW:n maahantuojalla.

1.4	 Poikkeukset takuuseen
 
ECO Plus -takuu ei korvaa luonnollista kulumista ja kulutusosia (erityisesti jarruhihnoja, -rumpuja, 
-levyjä, -paloja, -sylintereitä, nokka-akseleiden laakereita, iskunvaimentimia ja ilmapalkeita), 
huoltoa vaativia osia levyjarrun jarrusatulan sisällä, eikä mahdollisia ympäristöhaittoja johtuen 
melusta, hajusta ja pölystä. 

Lisäksi takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
-	 ilkivallan aiheuttamia vaurioita
-	 käyttövirheen aiheuttamia vaurioita
-	 jos seuraavia BPW-ohjeita ei ole noudatettu:
	 •	 asennusohjeet
	 •	 käyttöohjeet
	 •	 käyttöohjesuositukset (kts. kohta 4)
	 •	 huolto-ohjeet (sis. turvallissuohjeet), (kts. kohta 1.3.4.)
-	 muiden kuin alkuperäisten BPW-varaosien käyttö takuuaikana
 

1.5	 Sovellettavat lait
 
Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa myytyihin tuotteisiin sovelletaan saksankielisiä takuu- ja 
huolto-ohjeita. Muissa maissa sovelletaan englanninkielisiä dokumentteja. Muille kielille käänne-
tyt dokumentit toimivat ainoastaan tukena alkuperäisille saksan- ja englanninkielisille doku-
menteille. Jos alkuperäiset dokumentit eivät ole saatavilla voi ne tilata joko maahantuojalta tai 
osoitteesta www.bpw.de. 

Riippumaatta siitä, missä maassa tuotteet on myyty, erimielisyydet ratkaistaan Saksan 
liittotasavallan lakien mukaisesti. Kölnin tuomioistuin on päätäntävaltainen ratkaisemaan sopi-
muspuolten väliset sopimusta koskevat riidat. YK:n kauppalaki (United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods), CIGS, ei ole sovellettavissa.
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2.	 KÄYTTÖ- JA LIIKENNETURVALLISUUS

Säilyttääksesi ajoneuvon tieliikenne- ja käyttöturvallisuuden, tulee huolto-ohjelman mukaisia 
huoltovälejä ja huolto-ohjeita noudattaa (BPW:n alkuperäiset huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.bpw.de tai BPW:n maahantuojalta). 

Ajoneuvonvalmistajan ja muiden komponenttien toimittajien käyttö- ja turvallisuusohjeita tulee 
myös noudattaa.
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

3.1	 Arvon säilyttäminen ennakoivan huollon avulla

12, 36 ja 72 kuukauden jälkeen suoritettavat visuaaliset tarkistukset tulee suorittaa lakisääteisten 
tarkastusten puitteissa, jos tarkistusten ajankohdat ovat samat. Euroopan ulkopuolella käytettä-
viin ajoneuvoihin visuaaliset tarkistukset tulee suorittaa vuosittain.

2	 Visuaalinen tarkistus 12 kk:n käytön jälkeen (kts. tarkistuksen laajuus kohta 3.3)
Päiväys: BPW-huoltopisteen leima ja allekirjoitus:

Visuaalinen tarkistus 36 kk:n käytön jälkeen (kts. tarkistuksen laajuus kohta 3.3)
Päiväys: BPW-huoltopisteen leima ja allekirjoitus:

 

3 Täyshuolto 60 kk:n käytön jälkeen (kts. tarkistuksen laajuus kohta 3.4)
Päiväys: BPW-huoltopisteen leima ja allekirjoitus. Säilytä täyshuollon kuitti sekä 

täytetty BPW 5+3 vuoden jatkotakuuhakemus -lomake mahdollisia 
takuutapauksia varten. 

4 Tarkastus 72 kk:n jälkeen (kts. tarkistuksen laajuus kohta 3.3)
Päiväys: BPW-huoltopisteen leima ja allekirjoitus:
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

3.2	 Käyttöönoton jälkeinen tarkastus

Suoritettava 2 viikon sisällä ensimmäisestä kuormitetusta ajosta, mutta 
kuitenkin viimeistään 2000 km:n jälkeen)

 

1

5

62 5 6

3 26

7

2 5

4 5
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

BPW ECO Plus ilmajousitukset On-Road -käytössä eivät vaadi edellä mainittua jälkitarkastusta. Paikalli-
set käyttöolosuhteet huomioiden BPW Kraatz Oy suosittelee näiden ohjeiden mukaista jälkikiristystä 
suoritettavaksi kaikissa käyttöolosuhteissa (On-Road ja Off-Road). Erityisesti tukijousen kiinnityspulttien 
jälkikiristykseen tulisi kiinnittää huomiota.

BPW ECO Plus ilmajousituksille raskaassa Off-Road -käytössä tulee välttämättä suorittaa jälkikiristys 
seuraavasti.

Jousen U-pulttien jälkikiristys momenttiavaimella. Kiristysmomentit:
M 22 (AV 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm)1) 
M 24 (AV 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

1)Asennettaessa AIRLIGHT II jousitukseen jousenkiinnitysosat uudelleen:
M 22 M = 550 Nm + 90° kulmakiristys 

Tukijousen kiinnityspultin jälkikiristys momenttiavaimella. Kiristysmomentit:
AIRLIGHT II -korvakkeet ja C-
apurungot 09/2007 lähtien:

M 24 (AV 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Korvakkeet 08/2001 lähtien: M 30 (AV 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Korvakkeet 07/2001 asti: M 30 (AV 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm)
C-apurungot: M 30 (AV 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Tukijousen kiinnityspultin ja korvakkeen vinotuen kiinnikepultin jälkikiristys momenttiavaimella. 
Kiristysmomentit:

M 18 x 1.5 (AV27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Iskunvaimentajan kiinnityksen jälkikiristys momenttiavaimella. Kiristysmomentit:

M 24 (AV 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Alumiini- ja RST-korvakkeessa M = 320 Nm (300 - 350 Nm)
Ilmapalkeen kiinnityksen jälkikiristys momenttiavaimella. Kiristysmomentit:

M 12 (AV 17) M = 66 Nm
M 16 (AV 22) M = 230 - 300 Nm

Keskipulttikiinnitys M 16 (AV 22) M = 300 Nm 
Akselinostolaitteen kiinnityksen jälkikiristys momenttiavaimella. Kiristysmomentit:
Kalvosylinteri M 20 (AV30) M = 350 - 380 Nm
Kalvosylinteri M 16 (AV 24) M = 180 - 210 Nm
Nostovarsi M 16 (AV 22) M = 230 Nm
Kuusioruuvi M 12 (AV17) M =75 Nm
Huomio tukijousen kiinnityspultin jälkikiristystarve, kun vanhaan jousitukseen lisätään akselinostin 
(kohta 2)
Pultattavan korvakkeen ja rungon välisen pulttiliitoksen jälkikiristys. Kiristysmomentti:

M 16 M = 260 Nm (240 - 285 Nm)
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

3.3	 Lakisääteisten vuositarkastusten yhteydessä suoritettavat visuaaliset 
	 tarkastukset ( jousitustyppit SL, AL)

-	 12, 36 ja tarvittaessa 60 kk:n jälkeen suoritettavat tarkastukset
-	 72 kk:n jälkeen suoritettavat tarkastukset

6

9

7 8 6

8 5 8 6

1510

4 12

6 5

3 5



13BPW-GD-ECO Plus 39091801fin

3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

Suoritettavat visuaaliset tarkastukset 12/36/60/ 
72 kk:n 
jälkeen

Silmämääräinen tarkastus – kaikki rakenneosat tarkastetaan mahdollisten vaurioiden 
ja kuluneisuuden osalta
Jousituksen ilmapalkeiden kunto tarkastetaan

 Ilmajousituksen tasosäätöventtiilin kunto, tiiveys ja kiinnitys tarkastetaan

Iskunvaimentimien kiinnitys tarkastetaan
M 24 (AV 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

Alumiini- ja RST-korvakkeessa M 24 (AV 36) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)
Jousen U-pulttien kiinnitys tarkastetaan

M 22 (AV 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm)
M 24 (AV36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Ilmapalkeen kiinnitys tarkastetaan
M 12 (AV 17) M = 66 Nm
M 16 (AV 22) M = 230 - 300 Nm

Keskipulttikiinnitys M 16 (AV22) M = 300 Nm
Tukijousen kiinnityspultin kiinnitys tarkastetaan
AIRLIGHT II -korvakkeet ja 
C-apurungot 09/2007 lähtien: 

M 24 (AV36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Korvakkeet 08/2001 lähtien: M 30 (AV 46)  M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Korvakkeet 07/2001 asti: M 30     M = 750 Nm (700 - 825 Nm)
C-apurungot: M 30     M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Tukijousen kiinnityspultin ja pultattavan korvakkeen vinotuen kiinnitys tarkastetaan

M 18 x 1.5 (AV27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Akselin nostolaitteen kiinnitys tarkastetaan
Kalvosylinteri M 20 (AV 30) M = 350 - 380 Nm
Kalvosylinteri M 16 (AV 24) M = 180 - 210 Nm
Nostovarsi M 16 (AV 22) M = 230 Nm
Kuusioruuvi M 12 (AV 17) M =75 Nm
Pultattavan korvakkeen ja rungon välinen kiinnitys tarkastetaan

M 16    M = 260 Nm (240 - 285 Nm)
Rajoitinvaijerin kunto ja kiinnitys tarkastetaan

Yllämainituissa tarkastuksissa silmämääräinen tarkastus on riittävä. Tarvittaessa ruuviliitokset kiristetään 
momenttiavainta käyttäen yllämainittuihin arvoihin. Jälkikiristys saattaa olla laskutettavaa työtä.
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

3.3	 Lakisääteisten vuositarkastusten yhteydessä suoritettavat visuaaliset 
	 tarkastukset ( jousitustyypit ECO Air Compact ja ECO Air Compact HD)

 
-	 12, 36 ja tarvittaessa 60 kk:n jälkeen suoritettavat tarkastukset
-	 72 kk:n jälkeen suoritettavat tarkastukset

26 3 5 1

4 5

51

5

8 7

5 8

1
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

Suoritettavat visuaaliset tarkastukset 12/36/60/ 
72 kk:n 
jälkeen

Silmämääräinen tarkastus – kaikki rakenneosat tarkastetaan mahdollisten vaurioiden 
ja kuluneisuuden osalta
Jousituksen ilmapalkeiden kunto tarkastetaan

 Ilmajousituksen tasosäätöventtiilin kunto, tiiveys ja kiinnitys tarkastetaan

Iskunvaimentimien kiinnitys tarkastetaan
M 24 (AV 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

Jousen U-pulttien kiinnitys tarkastetaan
M 20 (AV 30) M = 420 Nm

Ilmapalkeen kiinnitys tarkastetaan
M 12 (AV17) M = 66 Nm
M 16 (AV 22) M = 230 - 300 Nm

Keskipulttikiinnitys M 16 M = 300 Nm
Tukijousen kiinnityspultin kiinnitys tarkastetaan

M 24 (AV 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)
Tukijousen kiinnityspultin ja pultattavan korvakkeen vinotuen kiinnitys tarkastetaan

18 x 1.5 (AV 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Akselin nostolaitteen kiinnitys tarkastetaan
Nostovarsi M 20 (AV 30) M = 350 Nm (325 - 385 Nm)
Kalvosylinteri M16 (AV 24) M = 180 - 210 Nm
Kuusioruuvi M 12 (AV 17) M =75 Nm
Kuusiokoloruuvi M 10 (AV 8) M=50 Nm

Yllämainituissa tarkastuksissa silmämääräinen tarkastus on riittävä. Tarvittaessa ruuviliitokset kiristetään 
momenttiavainta käyttäen yllämainittuihin arvoihin. Jälkikiristys saattaa olla laskutettavaa työtä.
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

3.4	 BPW-huoltoliikkeen suorittama täyshuolto 60 kk:n jälkeen

(3 vuoden lisätakuun edellytys)
 

1 2

1 2
2

2

3

1

1 2 2

1

3

2

5

5

1

4

3

1 2

1

3

3 vuodella pidennetty takuuaika koskee ECO pyörän napoja, akselirunkoa, tukijousen kiinnitystä ja 
tukijousen etukorvakkeita.  Pidennetyn takuuajan ehtona on, että akselistolle on todistettavasti suoritettu 
kaikki huollot käyttöönotosta lähtien.
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3.	 ECO PLUS HUOLTO-OHJEET

Takuuaikana takuun piiriin kuuluvan osan vaihdosta on aina etukäteen sovittava BPW:n tai BPW:n maa-
hantuojan kanssa. 

Suoritettavat huoltotyöt

Voitelukohteet:
ECO –napalaakerointi: Voitelurasvat vaihdettava kokonaan, suosittelemme laakereiden 

uusimista.
ECO – navan tiivisteet: Kaikki tiivisteet uusittava

Tarkastuskohteet:
Jousenkiinnitys: kiinnityspulttien kiristysmomentti tarkistettava momenttiavaimella. 
Kiristysmomentit:

M 20 (AV 30) M = 420 Nm
M 22 (AV 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm)
M 24 (AV 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Tukijousen pultit: tukijousen kiinnityspultin kiristysmomentti tarkistettava momenttiavaimella 
ja kuluneisuus tarkistettava. Kiristysmomentit:
AIRLIGHT II, ECO Air 
COMPACT -korvakkeet ja 
C-apurungot 09/2007 lähtien:

M 24 (AV 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Korvakkeet 08/2001 lähtien: M 30 (AV 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Korvakkeet 07/2001 asti: M 30 (AV 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm)
C-apurungot: M 30 (AV 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Uudet iskunvaimentimet vaihdettava tarvittaessa. Kiristysmomentit:
ECO Air COMPACT M 24 (AV 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
AIRLIGHT II M 24 (AV 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Alumiini- ja RST-korvakkeet M 24 (AV 36) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)
Korvakkeen vinotuki: korvakkeen ja pultattavan vinotuen välinen kiinnitys tarkistettava 
momenttiavaimella. Kiristysmomentti:

M 18 x 1.5 (AV 27) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)
Ilmajousituksen pultattavat korvakkeet: pultattavan korvakkeen ja ajoneuvon runkopalkin välinen 
pulttiliitos tarkistettava momenttiavaimella. Kiristysmomentti:

M 16 M = 260 Nm (240 - 285 Nm)
 
Täyshuollon yhteydessä tulee suorittaa kaikki vaadittavat huolto- ja voitelutyöt BPW:n ohjeiden mukaisesti. 
Kuluvat osat, jotka BPW-huoltoliike katsoo vialliseksi tai loppuun kuluneeksi ja jotka tästä syystä vaihde-
taan, veloitetaan asiakkaalta.
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4.	 KÄYTTÖSUOSITUKSET

Maakohtaisten suurimpien sallittujen massojen ja mittojen vuoksi käyttösuositustaulukoissa 
on maakohtaisia eroja. Tarkemmat tiedot BPW ilmajousitusten käyttösuosituksista saat BPW:n 
maahantuojalta. 
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