
Hybridi- ja LED-takavalot
perävaunuun ja kuorma-autoon



Trailermax 10 hybrid Trailermax 10 LED Trailermax 10 sivuviiksellä (esimerkki)
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ERMAX: HEIJASTIMET | KYTKENTÄRASIAT | LIITTIMET  | PISTOKKEET | REKISTERIKILVEN VALOT | SISÄVALOT | 
SIVU- JA ÄÄRIVALOT | SYÖTTÖ -JA PÄÄJOHDOT | TAKAVALOT | TYÖVALOT | VALOPALKIT | VAROITUSVALOT

ALL-IN-ONE 
SIMAC-ASENNUSVAIHTOEHTO

Yksinkertainen asennus tuotevaihtoehdolla,
jossa on sisäänrakennettu LED-vastus ja 
SIMAC-sivuvalojen kontrolliyksikkö. Se ohjaa 
takavalon suuntavalon ja sivuvalojen yhtä-
aikaisen vilkkumisen, samalla kun sivuviiksen
valo palaa (vilkkumatta). 

Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, kun ajoneuvon 
kääntymisaikeet on helppo havaita myös suoraan 
sivusuunnasta, koko ajoneuvon pituudelta.



ÄÄRIMMÄISEN KESTÄVÄ, ERITTÄIN MUOKATTAVA

TRAILERMAX 10 -TAKAVALO
Uudentyyppinen, muokattava takavalo sekä täysLED- että hybridiversiona. Helpottaa varaosien hallintaa, jos ajoneuvokanta koostuu 
useista ajoneuvomerkeistä. Koko ajoneuvoyhdistemään saadaan yhtenäinen ilme, kun sama valo sopii sekä autoon että perävaunuun. 
Toiminnot: ajovalo, jarruvalo, suuntavilkku, peruutusvalo, sumuvalo, sivuvalojen vilkkutoiminto ja heijastin. Lisätoiminnot: rekisterikil-
ven valo, sivuviiksi, 2+2 Super Seal -liittimiä takana. Linssi iskunkestävää polykarbonaattia.

Hybridiversio
Ajovalona toimii LED-kehä, muut toiminnot on toteutettu 
perinteisillä polttimoilla. Hybridiversion voi muuttaa myös 
täys-LED-versioksi.

LED-versio
Energatehokas vaihtoehto ja pieni varaosien tarve. Uuden 
takavalon voi valita useilla eri kokoonpanoilla halutuista 
toiminnoista riippuen. 

Autoon ja perävaunuun yh-
denmukainen kokonaisuus. 

Valittavissa hybrid tai täys-LED. Hybridi 
voidaan päivittää LEDiksi.

Komponenttien vaihdettavuus on 
yksinkertaista modulaarisen rakenteen 
ansiosta. Vähentää myös korjauskus-
tannuksia. 

Vaihtoehtona 2-napaiset super seal-
liittimet, joilla voi kytkeä lisätoimintoja, 
kuten äärivalo, jarruvalo, peruutus-/
työvalo. Vakiona 7-napaiset AMP-liittimet 
takana ja sivuilla. 

Valon kokoonpano on räätälöitävissä ja 
laajennettavissa esimerkiksi rekisterikil-
ven valolla tai sivuviiksillä.

Vastuksen voi asentaa valon sisään mikä 
parantaa toimintavarmuutta. ECE48-
vaatimuksen mukainen.

Sertifioitu kaikkien EU-standardien ja 
määräysten mukaisesti. 
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


