
Fontaine-vetopöydät
turvallinen ja kestävä valinta



Vetotapin  
tunnistin

Kahvan  
tunnistin

Lukitushaan 
tunnistin (LED-valo)

TURVA- 
JÄRJESTELMÄ, 
VOITELU & PAINEILMA

Paineilma- 
järjestelmä

Voitelu-
yksikkö

Kiinnityksen 
turvallisuuden varmistus
Fontainen tunnistimet valvovat kiin-
nityksen turvallisuutta. Lukitushaan 
tunnistin näyttää LED-valon avulla 
onko haan kiinnitys onnistunut. Se on 
erillinen lisävaruste vakio- tai pidennet-
tyyn kahvaan.

Kun lukitushaka on oikein kiinnitetty, 
kahvan tunnistin ja vetotapin tun-
nistin ilmoittavat kytkennän tilasta 
ohjaamon näyttöön varoitusvalon ja 
äänimerkin avulla.

Huolto ja  
käyttömukavuus
Voiteluyksikkö voitelee automaatti-
sesti vetotapin 1-12 kuukauden vä-
lein. Säädettävissä tarpeen mukaan.

Paineilmaohjattu mekanismi vähen-
tää kuljettajan fyysistä kuormitusta 
vapautuskahvaa käytettäessä. 



TURVALLINEN  
TECHLOCK® 
JÄRJESTELMÄ

Mekanismi lukittuu vasta, kun ajoneuvo 
peruutetaan oikeaan kohtaan vetotapin 
ollessa oikealla korkeudella. Perinteiset 
vetokytkimien lukitusmekanismit eivät 
estä virhekytkentää, joka johtuu liian 
korkealla olevasta vetotapista. Täl-
löin on mahdollista, että vetotappi jää 
lukitusmekanismin päälle ja perävaunu 
saattaa irrota kesken ajon.

Estää  
virheellisen kytkennän
Järjestelmään integroitu vetotapin 
korkeustunnistin estää virheellisen ja 
mahdollisesti vaarallisen kytkennän.

Muotoilu suojaa 
vaurioilta
Vetopöydän profiili suojaa lukitusme-
kansimia.  

Vähentää  
vetotapin kulumista
Mekanismin muotoilun (360° kontakti 
vetotapin ympäri) ansiosta saavu-
tetaan jopa 58% suurempi kontak-
tipinta vetotappiin. Tämä parantaa 
kulutuskestävyyttä.



MALLI SOVELTUU PYSTY- 
KUORMA / 
D-ARVO

HYVÄKSYNTÄ- 
NRO.

KORKEUS 
(DIN 6)

PAINO

150SP2

Prässätty 2” teräs-
vetopöytä

Vaihtelevat kulje-
tusmäärät, kaksi- ja kol-
miakseliset rekkaveturit

20 T / 
152 kN

    150SP2 
12 REIKÄÄ Ø17

KORKEUSE11 55R–01 7166 138 mm 115 kg
148 mm 113 kg
161 mm 115 kg
185 mm 117 kg
210 mm 122 kg
230 mm 130 kg
257 mm 133 kg

3000
2” valurautavetopöytä Pitkän matkan kuljetuk-

set, säiliöyhdistelmät ja 
kaksi- ja kolmiakseliset 
rekkaveturit

20 T / 
150 kN

    3000 
12 REIKÄÄ Ø17

KORKEUSE11 55R–01 4932 138 mm 122 kg
E11 55R–01 4902 148 mm 120 kg
E11 55R–01 4903 161 mm 122 kg
E11 55R–01 4904 185 mm 124 kg
E11 55R–01 4905 210 mm 129 kg
E11 55R–01 4906 230 mm 137 kg
E11 55R–01 4907 257 mm 140 kg

3000LM
2” valurautavetopöytä Pitkän matkan kuljetuk-

set, säiliöyhdistelmät ja 
kaksi- ja kolmiakseliset 
rekkaveturit

20 T / 
152 kN

    3000LM 
12 REIKÄÄ Ø17

KORKEUSE11 55R–01 5557 138 mm 122 kg
148 mm 120 kg
161 mm 122 kg
185 mm 124 kg
210 mm 129 kg
230 mm 137 kg
257 mm 140 kg

163CI
2” valurautavetopöytä 
raskaaseen käyttöön.

Raskaat kuormat, 
epätasaiset maasto-
olosuhteet.

23 T / 
163 kN

    163CI 
12 REIKÄÄ Ø17

KORKEUS
E11 55R–01 2883 148 mm 140 kg

161 mm 142 kg
185 mm 144 kg
210 mm 149 kg
230 mm 157 kg
257 mm 160 kg

FONTAINE-VETOPÖYTÄVALIKOIMA
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D-ARVO

HYVÄKSYNTÄ- 
NRO.

KORKEUS 
(DIN 6)

PAINO

150SP2

Prässätty 2” teräs-
vetopöytä

Vaihtelevat kulje-
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Siirtoalusta 150SF
Käytetään Fontainen 2” vetopöytien asennukseen. Suunniteltu 
helpottamaan asennon säätöä. Mahdollistaa sallitut akselikuormat 
ja yhdistelmäpituudet. Saatavana myös kahden asennon versiona, 
mikä lisää kuljettajan turvallisuutta.

Asennuslevy
Toimitetaan esiporattuna kaikkien ajoneuvojen ensiasennusrunkojen 
mukaan. Kiinteä asennuslevy sopii kaikkiin Fontainen 2” vetopöytiin 
DIN6-jaloilla.

Kulma-asennusjalat
Kevyet kulma-asennusjalat sopivat myös muihin kuin 
ensiasennusrunkoihin. Soveltuu kaikkiin Fontainen 2” vetopöytiin.

MALLI SOVELTUU PYSTY- 
KUORMA / 
D-ARVO

PAINO KORKEUS PAINEILMA / 
KÄSIKÄYTTÖINEN

LIUKU-
PITUUS

150SP2 3000 3000LM 163CI

LIUKUALUSTA 
150SF Pitkän matkan kuljetukset, säiliö- 

yhdistelmät ja kaksi- ja kolmi- 
akseliset rekkaveturit

20T / 
152kN

119 kg 35 mm Paineilma /  
käsikäyttöinen

Liukupituus 
525/750/900 mm 
Kaksiasentoinen 
300/525 mm

ASENNUS- 
LEVY Pitkän matkan kuljetukset, säiliö- 

yhdistelmät ja kaksi- ja kolmi- 
akseliset rekkaveturit

20T / 
150kN

45 kg / 
50 kg

22 mm 
40 mm

— —

KULMA- 
ASENNUSJALAT Vaihtelevat kuljetusmäärät, kaksi- 

ja kolmiakseliset rekkaveturit

20T / 
150kN

40 kg 140 mm 
160 mm 
200 mm  
230 mm 

— —

ASENNUS-  
VAIHTOEHDOT
Useita asennusvaihtoehtoja, joilla Fontaine-vetopöytä 
soveltuu asennettavaksi useimpiin ajoneuvoihin.

FONTAINE-ASENNUSVAIHTOEHDOT



Vakiokahva
Turvahaalla varustettu vakiokahva on 
helppokäyttöinen ja kestävä. Lukitushaan 
tunnistin lisävarusteena.

Interlock-kahva
Interlock-kahvassa turvamekanismi  
on integroituna kahvaan.

Pidennetty kahva
Helpottaa käyttöä, kun kahvaan ylettyy 
paremmin. Lukitushaan tunnistin lisävarus-
teena.

MALLI SOVELTUU PYSTY- 
KUORMA / 
D-ARVO

PAINO KORKEUS PAINEILMA / 
KÄSIKÄYTTÖINEN

LIUKU-
PITUUS

150SP2 3000 3000LM 163CI

LIUKUALUSTA 
150SF Pitkän matkan kuljetukset, säiliö- 

yhdistelmät ja kaksi- ja kolmi- 
akseliset rekkaveturit

20T / 
152kN

119 kg 35 mm Paineilma /  
käsikäyttöinen

Liukupituus 
525/750/900 mm 
Kaksiasentoinen 
300/525 mm

ASENNUS- 
LEVY Pitkän matkan kuljetukset, säiliö- 

yhdistelmät ja kaksi- ja kolmi- 
akseliset rekkaveturit

20T / 
150kN

45 kg / 
50 kg

22 mm 
40 mm

— —

KULMA- 
ASENNUSJALAT Vaihtelevat kuljetusmäärät, kaksi- 

ja kolmiakseliset rekkaveturit

20T / 
150kN

40 kg 140 mm 
160 mm 
200 mm  
230 mm 

— —

KAHVA-  
VAIHTOEHDOT
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


