
Goodyear-renkaat
perävaunujen ensiasennukseen



Koko Kuor-
mitus-
luokka

No-
peus-
mer-
kintä

Akselipaino 
(kg)

Norm. 
paine 
(bar)

Suos.
vanne 
leveys Polttoaine-

tehokkuus*
Märkä-
pito*

Ohiajo-
melu dB*

UL
TR

AG
RI

P 
M

AX
 T

 
-T

AL
VI

RE
NG

AS

Erinomainen sivut-
tainen vakaus ja pito 
lumella ja jäällä. Ku-
vio estää luisumista 
käännyttäessä. 
Erinomaiset jarru-
tusominaisuudet ja 
tasainen kuluminen.

385/55R22.5 3PMSF 160 K 9000 9.00 11.75"

C B 73

385/65R22.5 3PMSF 164 K 10000 9.00 11.75"

UL
TR

AG
RI

P 
M

AX
 S

Kääntyvälle akselille.
ULTRA GRIP MAX 
-tekniikan ansi-
osta paras valinta 
kalustoon, jossa 
renkaalta vaaditaan 
hyvää suorituskykyä 
talviolosuhteissa 
koko renkaan käyt-
töiän ajan.

295/60R22.5 3PMSF 150/147 K 6700/12300 9.00 9.00"

C-D B-C 72-74

295/80R22.5 3PMSF 154/149 L 7500/13000 8.00 8.25"

315/60R22.5 3PMSF 154/148 L 7500/12600 9.00 9.00"

315/70R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 9.00 9.00"

315/80R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 8.00 9.00"

385/55R22.5 3PMSF 160 K 9000 9.00 11.75"

385/65R22.5 3PMSF 160 K 9000 9.00 11.75"

UL
TR

AG
RI

P 
W

TT
 

-T
AL

VI
RE

NG
AS

Kestävä talviren-
gas äärimmäisiin 
talviolosuhteisiin. 
Erinomainen pito ja 
jarrutusteho märällä 
ja lumisella tiellä. 
Hyvä kilometritu-
los, käsiteltävyys ja 
vakaus. Tasainen 
kuluminen, varustet-
tu rikkoutumissuo-
jalla.

265/70R19.5 3PMSF 143/141 J 5450/10300 8.00 7.50"

D B 72

UL
TR

AG
RI

P 
W

TS

Kääntyvälle akselille.
Erinomainen pito ja 
ohjautuvuus vaikeis-
sa talviolosuhteissa. 

275/70R22.5 3PMSF 148/145 J 6300/11600 9.00 7.50"

D-E B-C 73
355/50R22.5 3PMSF 154 K 7500 9.00 11.75"

KM
AX

 T

Erittäin kestävä 
kumiseos, joka 
ehkäisee urien 
halkeamista ja 
pinnan murtumista. 
Renkaan ajokestä-
vyys on erinomainen 
ja kivet tarttuvat vä-
hemmän. Parempi 
pito lumella ja kos-
teilla tienpinnoilla.

245/70R19.5 3PMSF 136/134 M 4480/8480 8.00 7.50"

B B-C 71-72

265/70R19.5 3PMSF 143/141 J 5450/10300 8.00 7,50"

285/70R19.5 3PMSF 146/144 L 6000/11200 9.00 8.25"

385/55R22.5 M+S 160 K 9000 9.00 11.75"

385/65R22.5 M+S 164 K 10000 9.00 11.75"

425/65R22.5 M+S 165 K 10300 8.00 13.00"

445/65R22.5 M+S 169 K 11600 9.00 14.00"

KM
AX

 S

Kääntyvälle akselille.
KMAX S -renkaas-
sa tietokoneen 
mallinnuksen 
avulla suunniteltu 
pintaprofiili takaa 
parhaan mahdolli-
seen rengaspaineen 
jakautumisen.

245/70R19.5 3PMSF 136/134 M 4480/8480 8.00 7.50"

B-D B-C 70-74

265/70R19.5 3PMSF 140/138 M 5000/9440 7.00 7.50"

285/70R19.5 3PMSF 146/144 L 6700/12600 9.00 8.25"

275/70R22.5 3PMSF 148/145 M 6300/11600 9.00 7.50"

295/60R22.5 3PMSF 150/147 K 6700/12300 9.00 9.00"

295/80R22.5 3PMSF 154/149 M 7500/13000 8.00 8.25"

305/70R22.5 3PMSF 153/150 L 7300/13400 9.00 8.25"

315/60R22.5 3PMSF 154/148 L 7500/12600 9.00 9.00"

315/70R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 9.00 9.00"

315/80R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 8.00 9.00"

355/50R22.5 3PMSF 156 K 8000 9.00 11.75"

385/55R22.5 3PMSF 160 K 9000 9.00 11.75"

385/65R22.5 M+S 160 K 9000 9.00 11.75"
*Polttoainetehokkuus, märkäpito ja ohiajomelu vaihtelevat rengaskoon mukaan.



Koko Kuor-
mitus-
luokka

No-
peus-
mer-
kintä

Akselipaino 
(kg)

Norm. 
paine 
(bar)

Suos.
vanne 
leveys Polttoaine-

tehokkuus*
Märkä-
pito*

Ohiajo-
melu dB*

FU
EL

M
AX

 T Äärimmäisen pieni 
vierintävastus sääs-
tää polttoainetta. 
Hyvä märkäpito ja 
ajokestävyys.

435/50R19.5 M+S 160 J 9000 9.00 14.00"

A C 69-73
385/55R22.5 M+S 160 K 9000 9.00 11.75"

385/65R22.5 M+S 164 K 10000 9.00 11.75"

FU
EL

M
AX

 S

Kääntyvälle akselille.
FUELMAX S -ren-
kaassa on hyödyn-
netty Intellimax-
urateknologiaa, joka 
optimoi kulutuspin-
nan muodon.

295/60R22.5 M+S 150/147 K 6700/12300 9.00 9.00"

B B 70-71

295/80R22.5 M+S 154/149 M 7500/13000 8.00 8.25"

315/60R22.5 M+S 154/148 L 7500/12600 9.00 9.00"

315/70R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 9.00 9.00"

315/80R22.5 3PMSF 156/150 L 8000/13400 8.00 9.00"

LH
T 

II

(Long haulage trai-
ler, LHT) on kaukolii-
kenteen perävaunu-
rengas, jonka avulla 
saavutetaan hyvä 
polttoainetaloudelli-
suus ja erittäin hyvä 
kilometritulos.

265/55R19.5 141/140 J 5150/10000 9.00 8.25"

C C 68-73

275/70R22.5 152/148 J 7100/12600 9.00 7,50"

OM
NI

TR
AC

 M
SS

 II

(Mixed service 
steering, MSS), 
perävaunun käänty-
välle akselille. Sekä 
maantieajoon että 
vaihteleviin maasto-
olosuhteisin. Kar-
keakuvioinen, hyvä 
pito liikkuvuutta vaa-
tiviin ajoneuvoihin.

265/70R19.5 M+S 143/141 J 5450/10300 8.00 7.50"

C-D B 70-73

275/70R22.5 M+S 148/145 K 6300/11600 9.00 7.50"

295/80R22.5 M+S 152/148 K 7100/12600 8.00 8.25"

315/80R22.5 M+S 156/150 K 8000/13400 8.00 9.00"

375/90R22.5 M+S 164 G 10000 7.00 11.75"

385/65R22.5 M+S 160 K 9000 9.00 11.75"

OM
NI

TR
AC

 M
ST

 II

(Mixed service 
trailer, MST), pe-
rävaunun kiinteälle 
akselille. Seka-ajoon 
kehitetty kulutus-
pintaseos kestää 
poikkeuksellisen 
hyvin. Erinomainen 
vaurioiden kestä-
vyys ja pinnoitetta-
vuus.

385/65R22.5 M+S 160 K 9000 9.00 11.75" C B 72

445/65R22.5 M+S 169 K 11600 9.00 14.00” B B 71

ULTRAGRIP MAX T ULTRAGRIP MAX S ULTRAGRIP WTT ULTRAGRIP WTS KMAX T KMAX S

FUELMAX T FUELMAX S LHT II OMNITRAC MSS II OMNITRAC MST II

*Polttoainetehokkuus, märkäpito ja ohiajomelu vaihtelevat rengaskoon mukaan.
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Luotettavat tekniset ratkaisut ja laaja valikoima palveluita


