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Anlage 2

T Hersteller:

2 Fabrikmarke:
3. Typ:
Ausflhrungen:

4, Merkmale der Anhanger, fir
die die Auflaufeinrichtung
vom Hersteller vorgesehen
ist

L, G'a

4.2 Vertikale statische Last, die
am Kopf der Zugeinrichtung
zulassig ist:

4.3 Verwendungsbereich:

BPW Bergische Achsen KG
D-51674 Wiehl

BPW
AE 2,8-2

2,8
29

Ausf. 2,8: 1800 bis 2800 kg
Ausf. 2,5: 1800 bis 2500 kg

150 kg

an einachsigen Anhangern mit
starrer Deichsel

| Bl Anhs .
sehwenkbarerDeichsel

TUV NORD Mobilitdt GmbH & Co. KG

Institut fiir Fahrzeug

technik und Mobilitit

Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes
Accredited by the accreditation authority of the Kraftfahrt-Bundesamt
Bundesrepublik Deutschland - Federal Republic of Germany
DAR-Registrier-Nr. - DAR-registration-number KBA-P 00004-96



Prufbericht Nr. AR 1037 Nachtrag 2
Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Geratetyp: AE 2,8-2 Blatt 2 von 3

5 Kurze Beschreibung

Mechanische Auflaufeinrichtung mit GasdruckstoRdampfer, ohne
Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Riuckfahrautomatik);

Betéatigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange und
Umlenkhebel
Ansprechschwelle: durch Widerstande der beweglichen

Teile und des GasdruckstoRdampfers

Anlagen:
1.) 1 Kennbild Ausfiihrung 2,8 vom 12.08.08
2.) 1 Kennbild Ausfiihrung 2,5 vom 12.08.08
3.) Prinzipschema vom 17.06.04
4.) Beschreibung der Einrichtung vom 25.06.08
5.) Beschreibung der Anderung vom 25.06.08
Gegenstand des Nachtrages: - bisher geprifte Version wird Ausf. 2,8
- neue Version als Ausf. 2,5 hinzu
B. Prinzipschema der Auflauf-
einrichtung siehe Anlage

7. Auflaufweg
s = 80 mm

8. Weglbersetzung

81 iy = von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38

8.2 entfallt

g Prifergebnisse

9.1  Wirkungsgrad NMHo = 0,94

9.2 Zusatzkraft K = 215N

9.3 GroBte Druckkraft Dy = 1760 N

9.4 Grolte Zugkraft D, 5030 N



Prifpericht Nr. AR 1037 Nachtrag 2

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG

Geratetyp: AE 2,8-2 Blatt 3 von 3

9.5 Ansprechschwelle Ka = 700 N

9.6 Verlustweg und Leerweg s" = -

9.7 Effektiver Auflaufweg s = 80 mm

9.8 Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vorgesehen/ nicht
vorgesehen.

9.8.1 entfallt

9.8.2 enftfallt

10.  Pruflaboratorium: TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG

Technischer Dienst fur Bremsanlagen
und Technischer Dienst fur
Verbindungseinrichtungen und Auflaufbremsen

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfullt die Vorschriften
der Absatze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 des Anhangs VIII der Vorschriften fiir
Fahrzeuge mit Auflauforemsanlagen in der Fassung der RKEG
2002/78/EG.

Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00004-95.

Essen, 12.08.2008
52340-132/08 Cr

Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen

Dipl.-Ing. W. Conrads



Kennbild

Auflaufeinrichtung Typ:

AE 2,8-2 Ausfithrung 2,5

Conrads 12.08.2008

Auftr -Nr: 52340-132/08

Hersteller: BPW Bergische Achsen
D-51674 Wiehl
Kraft P[N]=  10.800 Hebeltbersetzung: Irip = 3.3
Deichselkraft D[N]=  3.700 Wirkungsgrad: ~ Tuo = Vigo - [P/(D-K) ] = 0,939
Zusatzkraft KI[N] = 215
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Kennbild

Auflaufeinrichtung Typ:

AE 2,8-2 Ausflhrung 2,8

Conrads 12.08.2008

Auftr -Nr: 52340-132/08

Hersteller: BPW Bergische Achsen
D-51674 Wiehl
Kraft 10.800 Hebelibersetzung: o = 3.3
Deichselkraft 3.700 Wirkungsgrad:  TMwo = ko - [PY(D-K) ] = 0,938
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BPW BLRGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D-51674 WIEH

Prinzipschema @
Typ: AE 2,8-2 Ausf. 2,8 und Ausf 2,50

. TE-AE2 8-9

Blaft | BlL-Nr _;_ ‘
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2-2
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Datum 17.06.04 Datum 20.07.04
! 110605 Name Schmidt Name Joachim
__Revision Datum Erstellt Genehmigt i

CAD-erstellt




Beschreibung

Auflaufeinrichtung Typ: AE 2.8-2

Hersteller:

Typ:
Ausfiihrungen:

Verwendungsbereich:

Zulissiges Gesamtgewicht des Anhiingers:

Statische Stiitzlast am Kuppelpunkt:

Nutzbarer Auflaufweg:
Bereich der Wegiibersetzung:

Fahrgeschwindigkeit:

Betriebsbremsanlage:

Ansprechschwelle:

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

Wiehl. 25.06.2008
KO P. Kolisko

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
51674 Wiehl

AE 2.8-2
2.8 und 2.3

An einachsigen Anhiingern und
Radbremsen mit wegabhéingig
Wirkenden Riickfahrsystem

Ausf. 2,8 1800 — 2800 kg
Ausf. 2,5 1800 - 2500 kg

150 kg

s” =80
ih =80/32 = 2.5 bis 80/23.67 = 3.38

tiber 25 kmv/h

Auflaufeinrichtung mit StoBdampfer
Die Radbremsen werden tiber die
Zugstange. Hebel und Bremsgestinge
Betitigt

Sie wird durch den
GasdruckstoBdampfer gebildet



Wiehl. 25.06.2008
KO P. Kolisko

Beschreibung des Nachtrages 08 fiir die Auflaufeinrichtung
Typ: AE 2.,8-2
EG-Priifprotokoll Nr. AR 1037

Gegenstand des Nachtrages

1. Ausfithrung 2.5 hinzu.
Reduzierter Gewichtsbereich bis 2500 kg

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-31674 Wiehl



4.1

4.2

43

TUVNORD

Mobilitat

TUV Nord Mobilitat

GmbH & Co.KG

IFM - Institut far
Fahrzeugtechnik und Mobilitat

1 . NaChtrag Adlerstrale 7

zZum

D-45307 Essen
Telefon: +49(0)201825-4120

Prifprotokoll Nr. AR 1037 Telefax: +49(0)201825-4150

www.tuev-nord.de

flir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIl RREG 71/320/EWG

Anlage 2

Hersteller:

Fabrikmarke:

Typ:

Merkmale der Anhanger, fiir
die die Auflaufeinrichtung
vom Hersteller vorgesehen
ist

Gewicht G's

Vertikale statische Last, die
am Kopf der Zugeinrichtung

zuldssig ist:

Verwendungsbereich:

BPW Bergische Achsen KG
D-51674 Wiehl

BPW

AE 2,8-2

1800 bis 2800 kg

150 kg

an einachsigen Anhangern mit
starrer Deichsel

I hrachsice Anha it
schwenkbarerDeichsel

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG

Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitit _ ///;“
Adlerstr. 7, 45307 Essen a —
Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes 7/ F‘H’
Accredited by the accreditation authority of the Kraftfahrt-Bundesamt «/ ) ‘\
Bundesrepublik Deutschland - Federal Republic of Germany | Mosig, }
DAR-Registrier-Nr. - DAR-registration-number KBA-P 00004-96 t\\ ZN\ / o ""71
\ <%\\ (0 /I/"

UOODl ()\’) /



Prifbericht Nr. AR 1037
Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Gerétetyp: AE 2,8-2

TV NORD

Blatt 2 von 3

5. Kurze Beschreibung

Mechanische Auflaufeinrichtung mit GasdruckstoRdampfer, ohne
Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Ruckfahrautomatik);

Betatigungseinrichtung:

Ansprechschwelle:

Anlagen:
1.) 1 Kennbild

2.) Prinzipschema
3.) Bauunterlagen geman Liste
Gegenstand des Nachtrages:
6. Prinzipschema der Auflauf-
einrichtung
7. Auflaufweg

S =

8. Weglbersetzung

8.1 iHO =

8.2 enffallt

9. Prifergebnisse

9.1  Wirkungsgrad MHo
9.2 Zusatzkraft K
9.3  GroBte Druckkrait Dy
9.4 Grolte Zugkraft D,

verschiebbare Schubstange und
Umlenkhebel

durch Widerstande der beweglichen
Teile und des Gasdruckstoldampfers

vom 04.06.07
vom 17.04.03
vom 27.12.06

Wahlweiser Einbau von neuen bzw.
geanderten Einzelteilen

siehe Anlage

80 mm

von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38

0,94

215N
1760 N
5030 N




Prafbericht Nr. AR 1037 1' %
Hersteller: BPW Bergische Achsen KG ru N ORD

Geratetyp: AE 2,8-2 Blatt 3 von 3

9.5 Ansprechschwelle Kn = 700 N

9.6 Verlustweg und Leerweg s" = -

9.7  Effektiver Auflaufweg s' = 80 mm

9.8  Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vergesehen/ nicht
vorgesehen.

9.8.1 entfallt

9.8.2 entfallt

10.  Priflaboratorium: TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG

Technischer Dienst fiir Bremsanlagen
und Technischer Dienst fur
Verbindungseinrichtungen und Auflauforemsen

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfullt die Vorschriften
der Absétze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 des Anhangs VIII der Vorschriften fur
Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen in der Fassung der RKEG
2002/78/EG.

Das Priiflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 05.06.2007
071069 Cr/ Strei

Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen

Dipl.-Ing. D. Streich




Streich 05.06.2007

Kennbild
Auflaufeinrichtung Typ: AE‘Z;B'Z " o Auftr-Nr: 71069
Hersteller: BPW Bergische Achse
51674 Wiehl =~ =
Kraft P"[N] = 10.800 Hebellbersetzung: o= 38
Deichselkraft D[N]= 3700 Wirkungsgrad: ~ Mwo = 1/iwo - [PY(D-K)]= 0,939
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4.1

4.2

4.3

RWIWWV

RWTUV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der
RWTUV Gruppe

Priifprotokoll Nr. AR 1037 Nioratrane 7oK

D-45307 Essen

fir eine mechanische Auflaufeinrichtung Telefon: +49(0)201825-0
nach Anhang VIl RREG 71/320/EWG Telefax: +49(0)201825-4150
Anlage 2

Sitz der Gesellschaft: Essen
HRB Essen 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Eimar Legge

Geschaftsfiihrung:
Prof. Dr. Claus Wolff (Vors.)
Friedo Schafer

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
51674 Wiehl

Fabrikmarke: BPW

Typ: AE 2,8-2

Merkmale der Anhanger, fur
die die Auflaufeinrichtung vom
Hersteller vorgesehen ist

Gewicht G',: 1800 bis 2800 kg

Vertikale statische Last, die
am Kopf der Zugeinrichtung
zulassig ist: 150 kg

Verwendungsbereich: an einachsigen Anhangern mit
starrer Deichsel
I hrachsice-Anha it
schwenkbarerDeichsel

Kurze Beschreibung

Mechanische Auflaufeinrichtung mit GasdruckstoRdampfer, ohne
Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Rickfahrautomatik);

Betatigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange und
Umienkhebel

Ansprechschwelle: durch Widersténde der beweglichen
Teile und des GasdruckstoRdampfers



Prifprotokoll Nr. AR 1037

v

Hersteller: BPW Bergische AchseanG
Geréatetyp: AE 2,8-2 Blatt 2 von 3
Anlagen:
1) 1 Kennbild vom 28.10.04
2) Prinzipschema vom 17.06.04
3) Bauunterlagen gemalR Liste vom 17.06.04
6. Prinzipschema der Auflauf-
einrichtung siehe Anlage 2)
7. Auflaufweg
s= 80 mm
8. Wegubersetzung
8.1 iHo = von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38
8.2 entfallt
9. Prifergebnisse
9.1 Wirkungsgrad NMHo = 0,94
9.2 Zusatzkraft K = 215N
9.3 Grofte Druckkraft D, = 1760 N
94 Grofte Zugkraft D, = 5030 N
9.5 Ansprechschwelle Ka = 700N
9.6 Verlustweg und Leerweg s" = -
9.7 Effektiver Auflaufweg ! = 80 mm
9.8 Ein Uberlastschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vergesehen/
nicht vorgesehen.
9.8.1 entfalit
9.8.2 entfallt
10. Priflaboratorium: RWTUV Fahrzeug GmbH

Technischer Dienst fur Bremsanlagen
und Technischer Dienst fur
Verbindungseinrichtungen und
Auflaufbremsen

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Priifungen nach ECE,

EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).
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Prifprotokoll Nr. AR 1037 Muv

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Gerétetyp: AE 2,8-2 Blatt 3 von 3

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften
der Absatze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit
Auflaufbremsanlagen in der Fassung der RKEG 2002/78/EG.

Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 28.10.2004
Cr

Priiflaboratorium
Labor fur Fahrzeugtechnik
Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und aufbremsen

remeS2

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Prifingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - institut fur Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Pruflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Priifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




‘Kennbild

Auflaufeinrichtung Typ:

Hersteller:

Kraft
Deichselkraft
Zusatzkraft

P'[N] =
DIN]=
KNI =

Wirkungsgrad:

HebellUbersetzung:

MHo

=1/ - [P/D-K)]=

Conrads 28.10.2004
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D-51674 WIEHL

Prinzipschema
TypAE 2,8—2

TE-AEZ 8-7

BI.-Nr_L
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Auflaufeinrichtung Typ: AE 2.8-2

Hersteller:

Typ:

Verwendungsbereich:

Zulissiges Gesamtgewicht des Anhingers:
Statische Stiitzlast am Kuppelpunkt:

Nutzbarer Auflaufweg:
Bereich der Wegiibersetzung:

Fahrgeschwindigkeit:

Betriebsbremsanlage:

Ansprechschwelle:

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

//%%W /(/ %’zz%

Wiehl, 17.06.2004
KO P. Schmudt

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

51674 Wiehl

AE2.38-2

An einachsigen Anhéngern und
Radbremsen mit wegabhéngig
Wirkenden Riickfahrsystem
1800 — 2800 kg

150 kg

s’=80 .
in=280/32=2,5bis 80/23,67 =338

{iber 25 kmi/h

- Auflaufeinrichtung mit StoRdadmpfer

Die Radbremsen werden iiber die
Zugstange, Hebel und Bremsgestange
Betitigt

Sie wird durch den = |
Gasdruckstof3dampfer gebildet




