
BPW
Akselit ja jousitukset
Axlar och fjädringar

2013
 

 
 
 
 



2

BPW-akselit ja jousitukset

Tämä luettelo korvaa akselien ja jousitusten osalta edellisen luettelon, Akselit ja alustan osat 2005. Luettelo sisältää sen tiedon, joka 
tarvitaan akselin ja jousituksen valinnassa.

Jousitus
BPW on selkeämmin jakanut ilmajousitusohjelmansa kolmeen osaan:
- 	 ECO Air Compact on uusin ratkaisu vakio 9-tonnisten ykköspyöräakselien jousitukseksi.
- 	 Airlight-II on ratkaisu kun yksilehtinen, korkeintaan 10 tonnin jousitus riittää. Jousivälin tulee olla vähintään 1100 mm. 
	 Airlight-II-jousen leveys on 70 mm.
- 	 SL on jousitus raskaampiin käyttötarkoituksiin. Jousen leveys on 100 mm. Vaihtoehtoina löytyy 1x57 mm tai 2x43 mm jouset.

Akseli
BPW:llä 9 tonnin akselit ovat EcoPlus 2-navalla ja 10-12 tonniset ovat ECOPlus navalla (poikkeuksena N-sarjan akselit 15”/17,5”, 
jotka ovat ECO-MAXX-navoilla). ECOPlus-akseleilla on 3-5 vuoden takuu, joka koskee myös BPW:n jousitusta. Katso tarkemmat 
takuurajoitukset ja –ohjeet huoltokirjasta.

BPW-axlar och fjädringar

Denna katalog ersätter till axlarnas och fjädringens del den föregående katalogen, Axlar och underredeskomponenter 2005. Katalo-
gen innehåller de uppgifter som behövs vid val av axel och fjädring till en släpvagn.

Fjädring
BPW har tydligare delat upp sitt luftfjädringsprogram i tre delar:
- 	 ECO Air Compact är den nyaste lösningen till fjädring för standard 9-tons axlar.
- 	 Airlight-II är en lösning då en högst 10-tons enbladsfjädring är tillräcklig. Fjädermitten bör vara minst 1100 mm. 
	 Airlight-II fjäderns bredd är 70 mm.
 - 	 SL är en fjädring ämnad för tyngre bruk. Fjäderns bredd är 100 mm. Som alternativ finns 1x57 mm eller 2x43 mm fjädring.

Axel
BPW:s 9-tons axlar har ECOPlus 2-lagring och 10-12 axlar har ECOPlus-lagring (som undantag NH-axlarna 15”/17,5”, vilka har 
lagringen ECO-MAXX). ECOPlus-axlar har 3-5 års garanti, vilken även gäller BPW:s fjädring. Se närmare uppgifter i serviceboken.

Luettelon käyttö 
Användning av katalogen
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Painopistekorkeudet | Tyngdpunktshöjder
Akselimassa
Axeltryck
kg

Jousitus
Fjädring

Tukijousi 
Styrfjäder

L1 L2 Maksimi painopistekorkeus tienpinnasta 
Max tygdpunktshöjd från vägbanan-
Jousiväli | cc-mått
mm

980 1100 1200 1300
8000 Airlight II ALU 1x56 500 380 2100 2300 2500 2650

ALU 1x62 500 380 2650 - - -
ALM(T), ALO 1x56 500 380 2400 2550 2800 3000
AL(T), ALO 1x62 500 380 2950 - - -

9000 Eco Air Compact 500 380 - - 2500 2700
Airlight II ALU 1x56 500 380 - 2050 2200 2350

ALU 1x62 500 380 2250 2500 2700 2900
ALM(T), ALO 1x56 500 380 - - 2500 2700
ALM(T), ALO 1x62 500 380 2650 2850 - -

SL SLU 1x58 620 365 2100 2300 2500 2700
SLU 2X51 690 310 2400 2950 3450 3950
SLU 1x57 500 380 2500 2800 3050 3300
SLU 2x43 500 380 2850 3200 3450 3700
SLU 2x43 550 405 2600 2900 - -
SLM 1x57 500 380 2750 3000 3250 3500
SLM 2x43 500 380 3250 3500 3800 >4000

10000 Airlight II ALU 1x62 500 380 - 2250 2400 2600
ALM(T), ALO 1x62 500 380 - 2500 2750 2950

SL SLU 1x57 500 380 2250 2500 2750 2950
SLU 2x43 500 380 2550 2800 3000 3200
SLU 2x43 550 405 2350 2600 - -
SLM 1x57 500 380 2550 2750 3000 3200
SLM 2x43 500 380 2950 3250 3500 3700

11000 SL SLU 1x57 500 380 2050 2250 2450 2650
SLU 2x43 500 380 2350 2550 2750 3000
SLU 2x43 550 405 2150 2350 - -
SLM 1x57 500 380 2350 2500 2700 2900
SLM 2x43 500 380 2750 2950 3200 3400

12000 SL SLM 1x57 500 380 2150 2300 2500 2700
SLM 2x43 500 380 2500 2700 2900 3100

Ensisijainen valinta 
Förstahandsval

									       
Mikäli VAK-normeja ei tarvitse noudattaa voidaan käyttää g-arvoa 0,35, jolloin painopisteet ovat hieman korkeammalla | Ifall VAK-normerna 
ej behöver följas kan man använda ett g-värde på 0,35 varvid tyngpunkten ligger en aning högre.
			    
Laskentaperusteet: 	 keskipakoisvoima 0,4 g, kallistus 3,5° (täyttää VAK-määritykset), ilman renkaiden joustavuutta
		  ja huomioimatta kaatumisrajaa
Beräkningsgrunder: 	 0,4 g centrifugalkraft, 3,5° krängning (fyller VAK-normer), utan att beakta däckselasticitet och vältgräns.	
				  

Painopistekorkeudet 
Tyngdpunktshöjder
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Käyttösuositukset 
Rekommendationer

BPW-ilmajousitusten käyttösuositukset | Rekommendationer för använding av BPW luftfjädringar
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70 mm 100 mm

Vakio Länsi-Eurooppa, maantieajo | Standard västeuropa, landsvägskörning
Kontti- tai rullavaunuissa vaijerit tai pikapoisto | Container- och rullvagnar med vajrar eller snabbtömning
9 t Eco Air Compact S ≥1200 Eco Air Compact - Standard Standard Ø300/360 120x10 Puristettu

KlämdAirlight II S ≥1200 1x56 - Standard Ø300/360 120x10
Airlight II Z <1200 1x62 - Standard Ø300/360 120x15

10 t Airlight II S ≥1100 1x62 - Standard Ø360 120x15    
SL Z <1100 - 1x57/2x43 Standard Ø360 150x10

12 t SL Z - - 1x57/2x43 Standard/HD Ø360 150x16

Megatrailer
Pitkäiskupalje 36-1 | Långslagsbälg 36-1
9/10 t SL S/Z - - 1x58/1x 60 Standard Standard Ø360 120x10 Puristettu

Klämd

Itä-Eurooppa tai vast. käyttöolosuhteet | Östeuropa eller motsv förhållanden
Ilmapalje vahv. pohjalla | Luftbälg med förstärkt botten
9 t Airlight II S ≥1200 1x62 - Standard HD Ø360 120x15 Puristettu 

KlämdSL Z <1200 - 1x57/2x43 HD 120x15
10 t SL S/Z - - 1x57/2x43 HD 150x16

Kippi vakio Länsi-Eurooppa | Tipper standard västeuropa
Vaijerit tai pikapoisto. Ilmapalje vahv. pohjalla | Med vajrar eller snabbtömning. Luftbälg med förstärkt botten. 
9 t Airlight II S ≥1200 1x62 - Standard Standard Ø300/360 120x15 Puristettu

Klämd

Kippi raskain käyttö | Tipper, tyngsta användningsförhållandena
Esim. joka pyörävetoisen auton perässä  | T.ex. efter allhjulsdriven bil
Vaijerit tai pikapoisto, ilmapalje vahv. pohjalla | Med vajrar eller snabbtömning, luftbälg med förstärkt botten
9 t SL S ≥1200 - 1x57/2x43 Standard/HD Standard Ø360 120x15 Puristettu

KlämdSL Z <1200 - 1x57/2x43 HD 120x15
10 t SL Z - 1x57/2x43 HD 150x16 Hitsattu 

Svetsad

Puunajo | Timmerkörning
Ilmapalje vahv. pohjalla | Luftbälg med förstärkt botten.
9 t SL S ≥1200 - 1x57/2x43 HD Standard/HD Ø360 120x15 Puristettu

KlämdSL Z <1200 - 1x57/2x43 120x15
10 t SL Z - - 1x57/2x43 150x16 Hitsattu 

Svetsad

1) SL-jousituksessa aina HD-korvakket | SL-fjädring alltid med HD-fästen
2) SL 10-12 t -akselit aina hitsatuilla akselilapuilla) | Container- och rullvagnar med vajrar eller snabbtömning
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9 t maantieajo | 9 t landsvägskörning
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FH mm FH mm FH mm mm 02.37… H Tyyppi 
Typ

K Tyyppi 
Typ

ST F kg

Normaali ilmapalje | Normal luftbälg
1 AU B1 215-255 245 145 190 30K/36K ..22.79.02 60 A 155 U 205 35 0 1342)

2 AU B1 245-305 275 175 220 30/36 ..22.79.02 155 U 205 35 0 1362)

3 AM B1 255-295 285 185 190 30K/36K ..22.79.02 85 M 205 35 0 1332)

4 AM B2 285-345 315 215 220 30/36 ..22.89.02 85 M 205 35 0 1362)

5 BM B3 310-370 340 240 220 30/36 ..22.83.02 130 B 85 M 205 35 0 1372)

6 BO B3 340-380 370 270 190 30K/36K ..22.83.02 -10 O 205 35 0 1352)

7 BO B3 370-425 400 300 220 30/36 ..22.83.02 -10 O 205 35 0 1372)

8 BO B4 400-460 430 330 220 30/36 ..22.83.02 -10 O 290 67 0 1422)

9 BO B5 425-485 455 355 220 30/36 ..22.88.02 -10 O 290 67 40 1422)

10 BO B5 460-510 490 390 220 30/36 ..22.88.02 -10 O 290 67 100 1422)

Pitkä ilmapalje | Lång luftbälg
11 AU B2 260-350 290 190 260 36-1 ..22.89.02 60 A 155 U 205 35 0 157
12 AM B3 300-350 330 230 ..22.83.02 60 A 85 M 205 35 157
13 BM B3 330-425 360 260 ..22.83.02 130 B 85 M 205 35 157
14 BO B3 385-425 415 315 ..22.83.02 130 B -10 O 205 35 157
15 BO B5 420-510 450 350 ..22.88.02 130 B -10 O 290 67 162

Kaksiosainen ilmapalje | Huckepack luftbälg 05.429…/GH
21 AU B1 220-260 250 150 190 ..42.05.1/135 ..22.79.02 60 A 155 U 205 35 0/4,5° 143
22 AU B6 250-290 280 180 190 ..42.05.1/135 ..22.79.02 60 A 155 U 290 67 0 148
23 AU B6 280-320 310 210 190 ..42.11.1/180 ..22.79.02 60 A 155 U 290 67 0 149
24 BM B2 310-350 340 240 190 ..42.11.1/180 ..22.89.02 130 B 85 M 205 35 0 145
25 AM B7 340-370 370 270 180 ..42.11.1/180 ..22.89.02 60 A 85 M 290 67 40 149
26 BO B4 375-415 405 305 190 ..42.05.1/135 ..22.83.02 130 B -10 O 290 67 0 149
27 BO B4 400-440 430 330 190 ..42.11.1/180 ..22.83.02 130 B -10 O 290 67 0 150
28 BO B4 425-465 455 355 190 ..42.11.1/180 ..22.83.02 130 B -10 O 290 67 40 150
29 BO B4 460-490 490 390 180 ..42.11.1/180 ..22.83.02 130 B -10 O 290 67 100 150

 
1)	 Kuormattuna laskee 15 mm lisää | Belastad ökar infjädringen med 15 mm				 
2)	Painot keskipulttipalkeella Ø300 mm | Vikter med centralbultbälg Ø300 mm.  

Normaali palje | Normal bälg  Ø300 mm 30 +4,2 kg, 30K +3,7 kg; Ø360 mm 36 + 9,1 kg, 36K +8,8 kg.

 

Eco Air Compact Jousitus 
Fjädring
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Levyjarruakselit 9 t maantieajo | Skivbromsaxlar 9 t landsvägskörning
Kaikissa akseleissa on ABS ja jarrulevyn suojapellit | Alla axlar är utrustade med ABS och bromsskivans skyddsplåtar			

Valintakoodi 
Valkod

Malli 
Typ

SP FM Napa 
Nav

Jousitus 
Fjädring

Off-
set

Akseliputki
Axelkropp

Akselin paino
Axelns vikt
kg

Jarrukoko
Bromsstorlek

19,5"/22,5" Eco Air Compact TSB3709
LA30 SKHBFACAU 9010 2040 1300 EcoPlus 2 Eco Air Compact 120 120x120x10 281

Paino ei sis. 
pyöränmuttereita 
| I vikten ingår 
inte hjulmuttrar

Ø370
LA31 SKHBFACAU 9010 1200
LA32 SKHBFACAM 9010 1300
LA33 SKHBFACAM 9010 1200
LA34 SKHBFACBM 9010 1300
LA35 SKHBFACBM 9010 1200
LA36 SKHBFACBO 9010 1300
LA37 SKHBFACBO 9010 1200

22,5" Eco Air Compact TSB4309
LA40 SHBFACAU 9010 2040 1300 EcoPlus 2 Eco Air Compact 120 120x120x10 289

Paino ei sis. 
pyöränmuttereita 
| I vikten ingår 
inte hjulmuttrar

Ø430
LA41 SHBFACAU 9010 1200
LA42 SHBFACAM 9010 1300
LA43 SHBFACAM 9010 1200
LA44 SHBFACBM 9010 1300
LA45 SHBFACBM 9010 1200
LA46 SHBFACBO 9010 1300
LA47 SHBFACBO 9010 1200

Rumpujarruakselit 9 t maantieajo | Trumbromsaxlar 9 t landsvägskörning
Kaikissa akseleissa on ABS ja suojapellit | Alla axlar är utrustade med ABS och skyddsplåtar					   

Valintakoodi 
Valkod

Malli 
Typ

SP FM Napa 
Nav

Jousitus 
Fjädring

Off-
set

GM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt 
kg

Jarrukoko 
Bromsstorlek

22,5" Eco Air Compact SN4218
A40 HSFACAU 9010 2040 1300 EcoPlus 2 Eco Air Compact 0 409 N 120x120x10 293

Paino ei sis. 
pyöränmut-
tereita | I 
vikten ingår 
inte hjulmut-
trar

420x180
A41 HSFACAU 9010 1200
A42 HSFACAM 9010 1300
A43 HSFACAM 9010 1200
A44 HSFACBM 9010 1300
A45 HSFACBM 9010 1200
A46 HSFACBO 9010 1300
A47 HSFACBO 9010 1200

Painoja | Vikter kg
Hattumutterisarja 
Hattmuttersats

H, S(K)H 5

Avomutterisarja 
Öppna muttrar

H, S(K)H 3,1

                                                                            

Akselit 
Axlar Eco Air Compact
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Eco Air Compact Kaksipuoleinen nostolaite 
Dubbelsidig axellyft

Kaksipuoleinen nostolaite | Dubbelsidig axellyft
Nostokorkeus LH 100 | Lyfthöjd LH 100

Jousitus 
Fjädring

Ajokorkeus FH 
Körhöjd FH

Korvake 
Fäste ST

Maavara 
Markfrigång 
BF1)

Asennusreikä 
Monteringshål2)

Akselinostosarja 
Axellyftsats
05.828…

Telille|För boggie Min. FH akseli nostettuna 
Med lyft axel

Rivit | Rader / 1-10
Sivu 6

215-255 245 205 203 1 ..32.05.0
245-305 275 205 230 2 ..32.05.0
255-295 285 205 240 2 ..32.05.0
285-345 315 205 270 3 ..32.05.0
310-370 340 205 295 2 ..32.06.0
340-380 370 205 325 2 ..32.06.0
370-425 400 205 356 4 ..32.06.0
400-460 430 290 300 2 ..32.06.0
425-485 455 290 325 3 ..32.06.0
460-510 490 290 361 4 ..32.06.0

Rivit | Rader / 21-29
Sivu 6

220-260 250 205 205 2 ..32.05.0
250-2903) 280 290 158 1 ..32.05.0
280-3203) 310 290 188 1 ..32.05.0
310-350 340 205 295 2 ..32.06.0
340-370 370 290 240 2 ..32.05.0
375-415 405 290 278 1 ..32.06.0
400-440 430 290 300 2 ..32.06.0
425-465 455 290 325 3 ..32.06.0
460-490 490 290 360 3 ..32.06.0

									       
1)	 Maavara suhteessa alimpaan ajokorkeuteen nostetulla akselilla. Rengas 385/65R22,5 (rstat=496)| 
	 Markfrigången i förhållande till den lägsta körhöjden med lyft axel. Däck 385/65R22,5 (rstat=496)

2)	 Asennettaessa huomioi asennusreikä, katso 04.00.540844|
	 Vid montering, beakta monteringshålet, se 04.00.540844

3)	 Pienestä maavarasta johtuen, voi olla tarpeen tarkistaa voidaanko asentaa kaksipuoleinen nostolaite. Nosto- ja
	 laskuventtiilisessä vaunussa tulee käyttää rajoitinventtiiliä. Minimi ilmanpaine akselin nostamiseen noin 6 bar. | 
	 Pga låg markfrigång bör man undersöka om dubbelsidig axellyft kan monteras. I vagn med höj- och sänkventil bör
	 begränsningsventil användas. Minimi lufttryck för att lyfta axeln ca 6 bar.

Korvakkeet, ilmapalkeen tuenta ja runko tulee vahvistaa jotta ne voivat ottaa vastaan syntyvät voimat. Katso ajankohtainen BPW 
asennusohje.|Fästen, luftbälgsstöd och ramen bör förstärkas så, att de kan ta emot de uppstående krafterna. Se aktuell BPW montering-
sanvisning.

AJOSUUNTA | KÖRRIKTNING

Maavara1)

Marktrigång1)

A

3 1
4 2

Asennusreikä
Monteringshål

AJOSUUNTA | KÖRRIKTNING

Maavara1)

Marktrigång1)

A

3 1
4 2

Asennusreikä
Monteringshål
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Yksipuoleinen nostolaite 
Enkelsidig axellyft Eco Air Compact

Yksipuoleinen nostolaite | Enkelsidig axellyft
Nostokorkeus LH 100, akselinnostosarja 05.828.32.07.0 | Lyfthöjd LH 100, axellyftsats 05.828.32.07.0

Jousitus 
Fjädring

Ajokorkeus FH 
Körhöjd FH

Korvake 
Fäste ST

Maavara 
Markfrigång 
BF1)

Asennusreikä 
Monteringshål2)

Konsoli 
Konsol U2)

Telille|För boggie Min. FH akseli nostettuna 
Med lyft axel

Rivit | Rader / 1-10
Sivu 6

215-255 245 205 291 1 03)

245-305 275 205 338 1 0
255-295 285 205 358 1 0
285-345 315 205 343 2 03)

310-370 340 205 364 2 03)

340-380 370 205 411 2 03)

370-425 400 205 458 2 0
400-460 430 290 371 2 100
425-485 455 290 411 2 100
460-510 490 290 469 2 60

Rivit | Rader / 11-15
Sivu 6

260-350 290 205 304 2 0
300-350 330 205 368 2 0
330-425 360 205 394 2 0
385-425 415 205 424 3 0
420-510 450 290 402 2 60

									       
1)	 Maavara suhteessa alimpaan ajokorkeuteen nostetulla akselilla. Rengas 385/65R22,5 (rstat=496)| 
	 Markfrigången i förhållande till den lägsta körhöjden med lyft axel. Däck 385/65R22,5 (rstat=496)

2)	 Konsoli ei kuulu toimitukseen|
	 Konsolen hör ej till leveransen

3)	 Vaihtoehtoisesti 40 mm:n konsolilla, konsoli ei kuulu toimitukseen.Ilmapalkeen paine tulee rajoittaa 5 bariin rajoitinventtiilillä. | 
	 Alternativt med 40 mm konsol, konsolen hör ej till leveransen. Lufttrycket i lyftbälgen bör begränsas till 5 bar med en reduceringsventil.

Korvakkeet, ilmapalkeen tuenta ja runko tulee vahvistaa jotta ne voivat ottaa vastaan syntyvät voimat. Katso ajankohtainen BPW 
asennusohje.|Fästen, luftbälgsstöd och ramen bör förstärkas så, att de kan ta emot de uppstående krafterna. Se aktuell BPW montering-
sanvisning.

AJOSUUNTA | KÖRRIKTNING

Maavara1)

Markfrigång1)

Asennusreikä
Monteringshål

1
2

3

Jousiväli | Fjädermitt

Tuenta | Stöd
min.140mm

Kiinnitys ilman konsolia U=0, yläosa voi olla 20 mm
sivussa | Montering utan konsol U=0, övre infästning
kan vara 20 mm åt sidan.

AJOSUUNTA | KÖRRIKTNING

Maavara1)

Markfrigång1)

Asennusreikä
Monteringshål

1
2

3

Jousiväli | Fjädermitt

Tuenta | Stöd
min.140mm

Kiinnitys ilman konsolia U=0, yläosa voi olla 20 mm
sivussa | Montering utan konsol U=0, övre infästning
kan vara 20 mm åt sidan.

AJOSUUNTA | KÖRRIKTNING

Maavara1)

Markfrigång1)

Asennusreikä
Monteringshål

1
2

3

Jousiväli | Fjädermitt

Tuenta | Stöd
min.140mm

Kiinnitys ilman konsolia U=0, yläosa voi olla 20 mm
sivussa | Montering utan konsol U=0, övre infästning
kan vara 20 mm åt sidan.
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9-10 t 
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FH mm FH mm FH mm mm ST D mm F mm kg

ALU Airlight II
1 ALURJ B23 BL1 rumpu/trum - 185-215 215 115 190 184 70 35 83.02 Lyhyt 133
2 ALU15 B24 BL3 TSB3709 - 215-255 245 145 190 268 55 83.02 Lyhyt 143
3 ALURJ B24 BL5 rumpu/trum - 215-255 245 145 190 268 90 88.02 Lyhyt 140
4 ALU20 B25 BL3 TSB4309 - 245-290 275 175 220 268 55 83.02 Norm. 145
5 ALU20 B25 BL4 TSB3709 - 245-290 275 175 220 268 90 83.02 Norm. 145
6 ALURJ B25 BL5 rumpu/trum X 245-290 275 175 220 268 90 88.02 Norm. 142
7 ALU20 B26-1 BL5 TSB4309 - 265-300 295 195 260 268 55 83.02 Pitkä 165
8 ALU20 B26-1 BL5 TSB3709 - 265-300 295 195 260 268 90 83.02 Pitkä 165
9 ALURJ B26-1 BL5 rumpu/trum X 265-300 295 195 260 268 90 88.02 Pitkä 161
10 ALU20 B26 BL3 TSB4309 - 270-300 300 200 220 268 55 83.02 Norm.2) 145
11 ALU20 B26 BL4 TSB3709 - 270-300 300 200 220 268 90 83.02 Norm.2) 145
12 ALURJ B26 BL5 rumpu/trum X 270-300 300 200 220 268 90 88.02 Norm.2) 142

ALMT Airlight II
13 ALMT B54 BL2 - 255-290 285 185 190 184 70 35 89.02 Lyhyt 129
14 B55 BL2 - 280-310 310 210 220 184 70 89.02 Norm. 131
15 B56 BL3 X 290-325 320 220 190 268 55 83.02 Lyhyt 134
16 B55-1 BL1 - 300-340 330 230 260 184 70 83.02 Pitkä 149
17 B57 BL3 X 315-360 345 245 220 268 55 83.02 Norm. 136
18 B57-1 BL3 X 335-395 365 265 260 268 55 83.02 Pitkä 157

ALM Airlight II
Saatavissa myös hitsatuilla akselilapuilla | Kan fås med svetsade axellappar
19 ALM B41 BL1 - 310-340 340 240 190 184 70 35 83.02 Lyhyt 127
20 B43 BL4 X 350-390 380 280 190 268 90 83.02 Lyhyt 132
21 B44 BL4 X 375-420 405 305 220 268 90 83.02 Norm. 134
22 B44-1 BL5 X 390-425 420 320 220 268 90 88.02 Pitkä 156

ALO Airlight II
Saatavissa myös hitsatuilla akselilapuilla | Kan fås med svetsade axellappar
23 ALO B46 BL1 - 400-430 430 330 190 184 70 35 83.02 Lyhyt 127
24 B47 BL4 X 430-470 460 360 190 268 90 83.02 Lyhyt 132
25 B48 BL4 X 460-510 490 390 220 268 90 88.02 Norm. 134

														            
1)	Kuormattuna laskee 15 mm lisää | Belastad ökar infjädringen med 15 mm
2)	Konsoli 40 mm, ei sisälly toimitukseen | Konsol 40 mm, ingår ej i leveransen

9 tonnin jousituksessa vakiona 1x56-jousi, 10 tonnin jousituksessa 1x62 | 
9 tons fjädringen har som standard fjädern 1x56, 10 tons fjädringen 1x62

YZ-osat:	 korvakkeet, iskunvaimentimet kiinnikkeineen
YZ-delar:	fästen, stötdämpare med infästningar											         
				 

Airlight II Jousitus 
Fjädring

Ilmapalkeet 
Luftbälgar

Vaihtoehto 
Alternativ

Off-
set

Lisäpaino/akseli 
Mervikt/axel

Lyhyt
Kort

KP30K 20 -
30K 20/60 3,7 kg
36K 80 8,8 kg

Normaali
Normal

KP30 20 -
30 20/60 4,2 kg
36 80 9,1 kg

Pitkä 
Lång

36-1 80 -
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Levyjarruakselit 9-10 t | Skivbromsaxlar 9-10 ton
Kaikissa akseleissa on ABS ja jarrulevyn suojapellit | Alla axlar är utrustade med ABS och bromsskivans skyddsplåtar

Valintakoodi 
Valkod

Akseli 
Axel

Napa 
Nav

Kantavuus 
Axeltryck kg

SP FM Offset Akseliputki 
Axelkropp

Akselin paino 
Axelns vikt kg2)

19,5" - jarrukoko TSB3709
LA111) SKHSF 9008 EcoPlus 2 9000 2045 1300 0 120x120x10 257
LA20 SKHSF 9008 EcoPlus 2 9000 2045 1200 120x120x10 257
LA24 SKHZF 9008-15 EcoPlus 2 9000 1975 1100 120x120x15 277
LA25 SKHZF 9008-15 EcoPlus 2 9000 1885 980 120x120x15 274
LA18(ALU) SKHZF 10008-15 EcoPlus 10000 1970 1100 120x120x15 297
LA4(ALM(T)) SKHZF 10008-15 EcoPlus 10000 1920 1100 120x120x15 295

19,5"/22,5" - jarrukoko TSB3709
LA10B SKHBF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1300 120 120x120x10 281
LA21B SKHBF 9010 1200

22,5" - jarrukoko TSB3709
LA101) SKHSF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1300 0 120x120x10 269
LA21 SKHSF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1200

22,5" - jarrukoko TSB4309
LA11) SHSF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1300 0 120x120x10 280
LA1B SHBF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1300 120 120x120x10 289
LA22 SHSF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1200 0 120x120x10 280
LA22B SHBF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1200 120 120x120x10 289
LA29 SHZF 9010-15 EcoPlus 2 9000 1975 1100 0 120x120x15 298
LA26 SHZF 9010-15 EcoPlus 2 9000 1880 980 0 120x120x15 296
LA3 SHZF 10110-15 EcoPlus 10000 1940 1100 0 120x120x15 316
Suositus Eco Air Compact | Eco Air Compact rekommenderas									       

1)Levyjarrut 0-offset ja jousiväli 1300 vain yläp. jousitukselle | Skivbromsar med 0-offset och fjädermitt 1300 endast för överliggande fjädringar 
2)Paino ei sis. pöyränmuttereita | I vikten ingår inte hjulmuttrar
 

Rumpujarruakselit 9-10 t | Trumbromsaxlar 9-10 ton
Kaikissa akseleissa on ABS | Alla axlar är utrustade med ABS 

Valintakoodi 
Valkod

Akseli 
Axel

Napa 
Nav

Kantavuus 
Axeltryck kg

SP FM GM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt kg2)

Jarrukoko 
Bromsstorlek

15"/17,5"
A9 NHZF 10010-15 EcoMaxx 10000 1950 1100 277N 120x120x15 302 300x200

19,5"
A11 KHSF 9008 EcoPlus 2 9000 2045 1300 367N 120x120x10 298 360x200
A20 KHSF 9008 EcoPlus 2 9000 2045 1200 367N 120x120x10 298
A27 KHZF 9008-15 EcoPlus 2 9000 1935 1100 297N 120x120x15 315
A25 KHZF 9008-15 EcoPlus 2 9000 1885 980 247F 120x120x15 313
A8 KHZF 10008-15 EcoPlus 10000 1930 1100 299N 120x120x15 332

22,5"
A1 HSF 9010 EcoPlus 2 9000 2040 1300 415N 120x120x10 293 420x180
A22 1200
A28 HZF 9010-15 EcoPlus 2 9000 1940 1100 319N 120x120x15 316 420x180
A26 HZF 9010-15 EcoPlus 2 9000 1880 980 259F 314 420x180
A3 HZF 10110-15 EcoPlus 10000 1940 1100 271N 364 420x200
Suositus Eco Air Compact | Eco Air Compact rekommenderas 

2)Paino ei sis. pöyränmuttereita | I vikten ingår inte hjulmuttrar 

Painoja | Vikter kg
Hattumutterisarja | Hattmuttersats H, NH 5

KH 4
Avomutterisarja | Öppna muttrar H, NH 3,1

KH 2,5

Akselit 
Axlar Airlight II
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Airlight II Akselinnostolaite 
Axellyft

Yksipuoleinen nostolaite | Enkelsidig axellyft
Korvakkeille | för fästen 05.828.31.84.0 / C-apurungolle | för C-hjälpram 05.828.31.85.0
Jousitus 
Fjädring

Ajokorkeus 
Körhöjd 
FH mm

Min. aks.nostolaitteella 
Min. med axellyft 
FH mm

Nostokorkeus 
Lyfthöjd
mm

Korvake 
Fäste

Jousi 
Fjäder

Maavara 
Markfrigång1)

Varsi ylös/alas 
Arm upp/ned 
Y/A

Konsoli 
Konsol

ALU
B23 185-215 215 100 184 ALU 269 A 0
B24 215-255 245 268 275 Y 0/402)

B25 245-290 275 268 325 Y 0
B26 270-300 300 268 350 Y 0

Kaksipuoleinen nostolaite korkeintaan 9 t ykköspyörä | Dubbelsidig axellyft max 9 ton singel
Korvakkeille | för fästen 05.828.31.81.0 / C-apurungolle | för C-hjälpram 05.828.31.82.0
Jousitus 
Fjädring

Ajokorkeus 
Körhöjd 
FH mm

Min. aks.nostolaitteella 
Min. med axellyft 
FH mm

Nostokorkeus 
Lyfthöjd
mm

Korvake 
Fäste

Jousi 
Fjäder

Maavara 
Markfrigång1)

Kiinnitysreikä 
Monteringshål

ALU
B23 185-215 215 100 184 ALU 200 4
B24 215-255 245 268 143 7
B25 245-290 275 268 176 4
B26 270-300 300 268 205 8

ALM(T)
B35 270-300 300 100 268 ALMT 276 2
B40 305-345 335 268 ALMT 226 5
B41 310-340 340 184 ALM 316 6
B42 330-380 360 268 ALMT 251 2
B43 350-390 380 268 ALM 271 2
B44 375-420 405 268 ALM 297 6

ALO
B46 400-430 430 100 184 ALO 419 8
B47 430-470 460 268 358 7
B48 460-510 490 268 395 8

1)	Maavara minimiajokorkeudella akseli nostettuna renkailla | Markfrigång vid minimikörhöjd med lyft axel och däcken 
	 385/65R22,5  (Rstat=496 mm)	  
2)	Konsoli valinnainen, ei sisälly toimitukseen | Konsolen valbar, ingår ej i leveransen
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Korvakkeiden mitat | Fästöronens mått
K					   

(C=86)

2,1

E=240

158

83

76

C
=

86

24
4

S
T=

18
4

F=
35D=70

104

(C=80)

2,1

E=258

158

83

76

C
=

80

32
8

S
T=

26
8

F=
35

104

55/90

												          
												          

Korvakkeet 
Fästöron Airlight II
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Valintakoodi 
Valkod

Rumpujarru 
Trumbroms

Levyjarru 
Skivbroms

Levyjarru 
Skivbroms A
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8) 9) FH mm FH mm FH mm FH mm mm ST E D F 7) 6) kg5)

SLU 9-11 t FM > 980 1x57 500/380 
Yksilehtinen jousitus | Enbladsfjädring  

B60 - - 200-240 230 130 115 190 36K ..83.022) 268 305 85 51 - - 169

B61 - - 225-260 255 155 140 220 36 268 305 170 41 - 1010/32 172

B62-11) - - 245-280 275 175 160 260 36-1 268 305 170 41 - 1160/32 184

B62K - - 250-280 275 175 160 220 36 268 305 170 41 40 1160/32 172

B63 - - 265-325 295 195 180 220 36 ..88.02 370 328 140 90 - 1120/32 180

B64 - - 300-350 330 230 215 220 36 370 328 140 90 60 1160/32 180

SLU 9-11 t FM > 980 2x43 500/380
Kaksilehtinen jousitus | Tvåbladsfjädring

B65 - - 200-240 220 120 105 190 36K ..83.022) 268 305 170 41 - - 188

B66 - - 225-260 255 155 140 220 36 268 305 170 41 - 1010/32 191

B67-11) - - 245-280 275 175 160 260 36-1 ..88.02 268 305 170 41 - 1160/32 203

B67K - - 250-280 275 175 160 220 36 268 305 170 41 40 1160/32 191

B68 - - 265-325 295 195 180 220 36 370 328 140 90 - 1120/32 199

B68-11) - - 285-350 315 215 200 260 36-1 370 328 140 90 1160/32 210

B69 - - 300-350 330 230 215 220 36 370 328 140 90 60 1160/32 199

SLU 9-11 t FM > 980 2x43 550/380/405 
Levyjarru SKH kaksilehtinen jousitus | Skivbroms SKH tvåbladsfjädring

- LBK701) - 240-280 270 170 155 280 36-1 ..83.02 268 305 85 51 - - 208

- LBK71 - 245-280 275 175 160 240 36 268 305 85 51 40 - 199

- LBK741) - 280-380 310 210 195 280 36-1 370 328 40 100 - - 229

- LBK751) - 290-340 320 220 205 240 36 370 328 40 100 40 - 219

SLM 9-11 t FM > 980 1x57 500/380 
Yksilehtinen jousitus | Enbladsfjädring

B783) LBK783) LB783) 315-355 345 245 230 190 36K ..83.022) 184 236 80 37 - 1120/32 170

B78TPV LBK78TPV LB78TPV 315-355 345 245 230 190 36K 184 236 125 -45 - 1120/32 170

B793) LBK793) LB793) 340-380 370 270 255 220 36 184 236 80 37 - 1270/32 172

B79TPV LBK79TPV LB79TPV 340-380 370 270 255 220 36 184 236 125 -45 - 1270/32 172

B80 LBK80 LB80 370-415 400 300 285 220 36 268 305 85 51 - 1330/32 184

B81 LBK81 LB81 410-450 440 340 325 220 36 268 305 170 41 60 1500/32 184

B82 LBK82 LB82 430-470 460 360 345 220 36 268 305 170 41 100 1550/50 184

SLM 9-11 t FM > 980 2x43 500/380
Kaksilehtinen jousitus | Tvåbladsfjädring 

B843) LBK843) LB843) 340-380 370 270 255 220 36 ..83.022) 184 236 80 37 - 1270/32 187

B84TPV LBK84TPV LB84TPV 340-380 370 270 255 220 36 184 236 125 -45 - 1270/32 187

B85 LBK85 LB85 370-415 400 300 285 220 36 268 305 85 51 - 1330/32 199

B86 LBK86 LB86 410-450 440 340 325 220 36 268 305 170 41 60 1500/32 199

B87 LBK87 LB87 430-470 460 360 345 220 36 268 305 170 41 100 1550/50 199

SLU 9 t FM > 980 MEGA 1x58 620/365 
Yksilehtinen jousitus | Enbladsfjädring 

B883,4) - - 195-335 225 125 110 300 36-1 ..88.02 184 242 130 35 - - 175

B893) LBK893) LB893) 230-350 260 160 145 310 36-1 ..02.20.00 268 305 85 51 - - 181

SLU 9 t FM > 980 MEGA 2x51 690/310 
Kaksilehtinen jousitus | Tvåbladsfjädring 

B191,3) LBK191,3) - 245-345 275 175 160 340 36-1 ..02.20.00 268 305 170 41 - 1330/50 223

SL 120 Ilmajousitus 
Luftfjädring

1)	 Nosto/laskuventtiilin kanssa käytettävä rajoitinta | 	
	 Med höj/sänk-ventil bör begränsning användas
2)	 Myös HD-iskunvaimennin saatavissa | 
	 Även HD-dämpare kan fås 02.3722.04.02	
3)	 Ei yksittäiselle etuakselille tai dollyyn | 
	 ej för enkel framaxel eller i dolly
4)	 Vino korvake | Snett fäste C=125, G=55
5)	 Akselilappujen painot sisältyvät akselipainoihin | 	
	 Axellapparnas vikt ingår i axelns vikt (19 kg)

6)	 Vain rumpujarrun kanssa, ei sisälly sarjaan | 		
	 Endast med trumbroms, ingår ej
7) 	Ei sisälly toimitukseen | Ingår ej i leveransen
8) 	TSB3709 Litteä U-pultti | Flat U-bult 
9) 	TSB4309 Pyöreä U-pultti | Rund U-bult 

Korvakeen/Fästets C = 130 mm, G = 100 mm 

SLM 1x57 = 05.082.13.83.1

SLU 1x57 = 05.082.13.75.1

SLU 1x58 = 05.082.13.78.0

SLM 2x43 = 05.082.13.33.0

SLU 2x43 = 05.082.13.36.0

SLU 2x51 = 05.082.13.63.0
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Levyjarruakselit 9-10 t | Skivbromsaxlar 9-10 t
Kaikissa akseleissa on ABS ja jarrulevyn suojapellit | Alla axlar är utrustade med ABS och bromskivans skyddsplåtar

Valinta-
koodi 
Valkod

Malli 
Typ

Napa 
Nav

Hits.jouslaput 
Svets. fjäder-
lappar

Kantavuus 
Axeltryck 
kg

SP FM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt 
kg1)

Jarrukoko 
Bromsstorlek

19,5"
LA24M/U SKHZF 9008-15 Eco Plus 2 H 9000 1975 1100 120x120x15 295 TSB3709
LA25M/U SKHZF 9008-15 Eco Plus 2 9000 1885 980 292
LA18M SKHZF 10008-15 (SLM) EcoPlus 10000 1970 1100 315
LA18U SKHZF 10008-15 (SLU) EcoPlus 10000 1970 1100 315
LA14M SKHZF 10008-15 (SLM) EcoPlus 10000 1920 1050 312
LA14U SKHZF 10008-15 (SLU) EcoPlus 10000 1920 1050 312
LA7M SKHZF 10008-15 (SLM) EcoPlus 10000 1920 980 312
LA7U SKHZF 10008-15 (SLU) EcoPlus 10000 1920 980 312
LA19M SKHZF 10008-15 (SLM) EcoPlus 10000 1880 980 311
LA19U SKHZF 10008-15 (SLU) EcoPlus 10000 1880 980 311

22,5"
LA1M SHSF 9010-15 (SLM) EcoPlus 2 - 9000 2040 1300 120x120x15 331 TSB4309
LA29M/U SHZF 9010-15 EcoPlus 2 H 9000 1975 1100 316
LA26M/U SHZF 9010-15 EcoPlus 2 9000 1880 980 314
LA16M SHSF 10110-15 (SLM) EcoPlus 10000 2040 1200 340
LA3M SHZF 10110-15 (SLM) EcoPlus 10000 1940 1100 335
LA13M SHZF 10110-15 (SLM) EcoPlus 10000 1880 980 332

										        
1)	Paino sisältää akselilaput, mutta ei pyöränmuttereita | I vikten ingår axellappar men inte hjulmuttrar

Rumpujarruakselit 9-11 t | Trumbromsaxlar 9-11 t
Kaikissa akseleissa on ABS | Alla axlar är utrustade med ABS

Valinta-
koodi 
Valkod

Malli 
Typ

Napa 
Nav

Hits.jouslaput 
Svets. fjäder-
lappar

Kantavuus 
Axeltryck 
kg

SP FM GM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt 
kg2)

Jarrukoko 
Bromsstorlek

15"/17,5"
A9M3) NHZF 11010-15 EcoMaxx - 11000 1950 1100 277N 120x120x15 321 300x200
A9U4)

19,5"
A27M/U KHZF 9008-15 EcoPlus 2 H 9000 1935 1100 297N 120x120x15 333 360x200
A25M/U KHZF 9008-15 EcoPlus 2 9000 1885 980 247F 331
A8M KHZF 11008 (SLM) EcoPlus 11000 1930 1100 299N 359
A8U KHZF 11008 (SLU) EcoPlus 11000 1930 1100 299N 351
A19M KHZF 10008 (SLM) EcoPlus 11000 1880 980 249F 360
A19U KHZF 10008 (SLU) EcoPlus 11000 1880 980 249F 351

22,5"
A1M HSF 9010-15 (SLM) EcoPlus 2 - 9000 2040 1300 409N 120x120x15 337 420x180
A22M HSF 9010-15 (SLM) EcoPlus 2 - 9000 2040 1200 409N 337 420x180
A28M/U HZF 9010-15 EcoPlus 2 H 9000 1940 1100 319N 334 420x180
A26M/U HZF 9010-15 EcoPlus 2 H 9000 1880 980 259F 332 420x180
A13M HZF 10110-15 (SLM) EcoPlus H 10000 1880 980 321F 385 420x200

										        
2)	Paino sisältää Ecomaster-jarruvivut ja akselilaput, mutta ei pyöränmuttereita | 
	 I vikten ingår Ecomaster-bromshävarmar och axellappar men inte hjulmuttrar 
										        

Painoja | Vikter kg
Hattumutterisarja
Hattmuttersats

H, NH 5
KH 4

Avomutterisarja
Öppna muttrar

H, NH 3,1
KH 2,5

Akselit 
Axlar SL 120
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SL-jousitus korvakkeet 9-12 t| SL-fjädring fästen 9-12 ton
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Rumpujarru 
Trumbroms

Levyjarru  
Skivbroms

FH mm FH mm FH FH mm ST E D F kg5)

SLM 11-12 t FM > 980 1x57 500/380 Yksilehtinen jousitus | Enbladsfjädring
Iskunvaimentaja | Stödämpare 02.3722... ...83.022)

B90 BL90 330-3703) 360 260 245 190 36K 184 236 803) 37 - - 178
B90TPV LB90TPV 330-370 360 260 245 190 36K 184 236 125 -45 - - 178
B91 LB91 355-4153) 385 285 270 220 36 184 236 803) 37 - 1330/32 180
B91TPV LB91TPV 355-415 385 285 270 220 36 184 236 125 -45 - 1330/32 180
B92 LB92 385-445 415 315 300 220 36 268 305 85 51 - 1390/32 184
B93 LB93 420-460 450 350 335 220 36 268 305 170 41 60 - 184
B94 LB94 445-500 475 375 360 220 36 268 305 170 41 100 1685/60 184

SLM 11-12 t FM > 980 2x43 500/380 Kaksilehtinen jousitus | Tvåbladsfjädring
Iskunvaimentaja | Stödämpare 02.3722... ...83.022)

B95 - 330-3703) 360 260 245 190 36K 184 236 803) 37 - - 193
B95TPV - 330-370 360 260 245 190 36K 184 236 125 -45 - - 193
B96 LB96 360-4103) 390 290 275 220 36 184 236 803) 37 - 1330/32 196
B96TPV LB96TPV 360-410 390 290 275 220 36 184 236 125 -45 - 1330/32 196
B97 LB97 390-440 420 320 305 220 36 268 305 85 51 - 1390/32 200
B98 LB98 420-460 450 350 335 220 36 268 305 85 51 60 - 200
B99 LB99 450-500 480 380 365 220 36 268 305 85 51 100 1685/60 200

2)	Myös HD-iskunvaimennin saatavissa | Även HD-dämpare kan fås 02.3722.04.02
3)	Ei yksittäiselle akselille tai dollyyn/etuvaunuun | Ej för enkel axel eller i dolly/framvagn
5)	Akselilappujen painot sisältyvät akselipainoihin | Axellapparnas vikt ingår i axelns vikt (19 kg) 
6)	Ei sisälly toimitukseen | Ingår ej i leveransen
7)	Vain rumpujarrun kanssa, ei sisälly sarjaan | Endast med trumbroms, ingår ej

Korvakeen | Fästets C = 130 mm, G = 100 mm

SL 150 Ilmajousitus 
Luftfjädring
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Levyjarruakselit 12 t | Skivbromsaxlar 12 ton
Kaikissa akseleissa on ABS ja jarrulevyn suojapellit | Alla axlar är utrustade med ABS och bromskivans skyddsplåtar

Valinta-
koodi 
Valkod

Malli
Typ

Napa
Nav

Hits.jouslaput 
Svets. fjäder-
lappar

Kantavuus
Axeltryck 
kg

SP FM Akseliputki
Axelkropp

Paino
Vikt 
kg1)

Jarrukoko
Bromsstorlek

22,5"
LA23M SHSF 12010-16 (SLM) EcoPlus H 12000 2000 980 150x150x16 380 TSB4312
LA5M SHZF 12010-16 (SLM) 1880 371

										        
1)Paino sisältää akselilaput, mutta ei pyöränmuttereita | I vikten ingår axellappar men inte hjulmuttrar

Rumpujarruakselit 12 t | Trumbromsaxlar 12 ton
Kaikissa akseleissa on ABS | Alla axlar är utrustade med ABS

Valinta-
koodi 
Valkod

Malli
Typ

Napa
Nav

Hits.jouslaput 
Svets. fjäder-
lappar

Kantavuus
Axeltryck 
kg

SP FM GM Akseliputki
Axelkropp

Paino
Vikt
kg2)

Jarrukoko
Bromsstorlek

22,5"
A23M HSF 12010-16 (SLM) EcoPlus H 12000 2000 980 325 150x150x16 417 420x200
A17M HSF 12010-16 (SLM) 2000 1200 325 418
A5M HZF 12010-16 (SLM) 1880 980 251 419
A2M HZF 12010-16 (SLM) 1820 980 251 415

2) Paino sisältää jarruvivut ja akselilaput, mutta ei pyöränmuttereita | I vikten ingår bromshävarmar och axellappar, men inte hjulmuttrar

Painoja | Vikter kg
Hattumutterisarja
Hattmuttersats

H, NH 5
KH 4

Avomutterisarja
Öppna muttrar

H, NH 3,1
KH 2,5

Tuenta / Stöd
min. 200 mm

Tuenta / Stöd
min. 200 mm

Akselit 
Axlar SL 150
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Yksipuoleinen nostolaite | Enkelsidig axellyft

Jousitus 
Fjädring
D1=05.828.31.06.0

Ajokork.
Körhöjd 
FH mm

Min. aks.nostolaitt. 
Min med axellyft
FH

Nostokork. 
Lyfthöjd
mm

Nostolaitteen 
korvake 
Lyftens fäste

Maavara 
Markfrigång 
BF1)

Varsi ylös/alas 
Arm upp/ned 
Y/A

Konsoli2)

SL 120
B60 200-240 230 100 268 ≈ 230 Y 0
B61 225-260 255 268 ≈ 275 Y 0
B62 245-280 275 268 ≈ 305 Y 0
B63 265-325 295 370 ≈ 180 Y 100
B64 300-350 330 370 ≈ 225 Y 100
B65 200-240 230 268 ≈ 292 Y 0
B66 225-260 255 268 ≈ 340 Y 0
B67 245-280 275 268 ≈ 275 A 0
B68 265-325 295 370 ≈ 230 Y 60
B69 300-350 330 370 ≈ 290 Y 60

Nostovarsi
Lyftarm

Y

Nostovarsi
Lyftarm

A

Kaksipuoleinen nostolaite | Dubbelsidig axellyft

Jousitus 
Fjädring
D1=05.828.31.06.0

Ajokork.
Körhöjd 
FH mm

Min. aks.nostolaitt. 
Min med axellyft
FH

Nostokork. 
Lyfthöjd
mm

Nostolaitteen 
korvake 
Lyftens fäste

Maavara 
Markfrigång 
BF1)

Kiinnitysreikä 
Monteringshål

SLM 150
…90 330-370 360 100 184 ≈ 335 3
…91 355-415 385 184 ≈ 365 7
…92 385-445 415 268 ≈ 305 3
…93 420-460 450 268 ≈ 340 7
…94 445-500 475 268 ≈ 365 4
…96 360-410 390 184 ≈ 365 4
…97 390-440 420 268 ≈ 305 7
…98 420-460 450 268 ≈ 340 4
…99 450-500 480 268 ≈ 370 4

 

1)	Maavara minimiajokorkeudella akseli nostettuna renkailla | Markfrigång vid minimikörhöjd med lyft axel och däcken 
	 385/65R22,5 (Rstat=496 mm)
2)	Konsoli valinnainen, ei sisälly toimitukseen | Konsolen valbar, ingår ej i leveransen

SL Sivunostolaite 
Sidolyft
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Jousitus 
Fjädring 
D2=05.828.30.74.0

Ajokorkeus 
Körhöjd 
FH (mm)

Min. aks.nostolaitt. 
Min med axellyft

Nostokorkeus 
Lyfthöjd

Nostolaitteen 
korvake 
Lyftens fäste

Maavara 
Markfrigång 
BF1)

Varsi Ylös/Alas 
Arm Upp/Ned 
Y/A

Konsoli 
Konsol

SL 120
B61/B66 225-260 255 100 268 ≈ 210 A 60
B62/B67 245-280 275 268 ≈ 245 A 0
B63/B68 265-325 295 310 ≈ 330 Y 0
B64/B69 300-350 330 378 ≈ 240 Y 60
LB70 240-280 D43) 270 274 ≈ 315 Y 0
LB71 245-280 D43) 275 274 ≈ 315 Y 0
LB74 280-380 D54) 310 378 ≈ 205 Y 60
LB75 290-340 D54) 320 378 ≈ 205 Y 60
B78 315-355 345 190 ≈ 380 A 0
(L)B79/(L)B84 340-380 D32) 370 190 ≈ 425 A 0
(L)B80/(L)B85 370-415 400 268 ≈ 345 A 60
(L)B82/(L)B87 430-470 460 310 ≈ 355 A 60

SLM 150
(L)B91/(L)B96 360-410 390 100 184 ≈ 455 A 0
(L)B92/(L)B97 390-440 420 268 ≈ 460 Y 0
(L)B94/(L)B99 450-500 480 258 ≈ 465 A 0

1)	Maavara minimiajokorkeudella akseli nostettuna renkailla | Markfrigång vid minimikörhöjd med lyft axel och däcken 
	 385/65R22,5 (Rstat=496 mm)
2)	D3 = 05.828.31.15.0
3)	D4 = 05.828.31.13.0
4)	D5 = 05.828.31.12.0

 
 

 
 

Tuki / Stöd
min. 140 mm

Nostovarsi
Lyftarm

Y

Nostovarsi
Lyftarm

A

Keskinostolaite 
Mittlyft AL / SL
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Rumpujarruakselit | Trumbromsaxlar
Kaikissa akseleissa ABS, hitsatut jousilaput | Alla axlar är utrustade med ABS, svetsade fjäderlappar

Valintakoodi 
Valkod

Malli 
Typ

Napa 
Nav

Kantavuus 
Axeltryck 
kg

SP FM GM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt 
kg1)

Jarrukoko 
Bromsstorlek

17,5”
E9 NHZFVB 110103) EcoMaxx 11000 1950 1100 277 120x120x15 318 300x200
E9T NHZFVBT 11010

19,5”
E27 KHZFVB 9008-15 Eco Plus 2 9000 1935 1100 297N 120x120x15 328 360x200
E25 KHZFVB 9008-15 Eco Plus 2 9000 1885 980 247F 326
E6 KHSFVB 12008 EcoPlus 12000 2040 1200 363 362
E8 KHZFVB 11008 EcoPlus 11000 1930 1100 359 350
E19 KHZFVB 11008 EcoPlus 11000 1880 980 249 352

22,5”
E28 HZFVB 9010-15 Eco Plus 2 9000 1940 1100 319N 120x120x15 329 420x180
E26 HZFVB 9010-15 Eco Plus 2 9000 1880 980 259F 120x120x15 327 420x180
E15 HSFVB 9010-15 EcoPlus 2 9000 2040 1200 531 120x120x15 338 420x180
E17 HSFVB 12010 EcoPlus 12000 2000 1200 325 150x150x10 367 420x200
E23 HSFVB 12010 2000 980 325 150x150x10 367 420x200
E2R2) HZFVB 12010 R 1820 980 2612) 150x150x10 368 420x200
E2 HZFVB 12010 1820 980 261 150x150x10 368 420x200

1)Paino sisältää jarruvivut ja akselilaput mutta ei pyöränmuttereita |  I vikten ingår bromshävarmar och axellappar, men inte hjulmuttrar
2)S-nokka-akseli akselin takana | S-nocken bakom axeln
3)Ei sisällä hitsattuja jouslappuja | Ej svetsade fjäderlappar 

Levyjarruakselit | Skivbromsaxlar
Kaikissa akseleissa ABS, hitsatut jousilaput | Alla axlar är utrustade med ABS, svetsade fjäderlappar

Valintakoodi 
Valkod

Malli 
Typ

Napa 
Nav

Kantavuus 
Axeltryck 
kg

SP FM Akseliputki 
Axelkropp

Paino 
Vikt 
kg3)

Jarrukoko 
Bromsstorlek

19,5”
LE24 SKHZFVB 9008-15 EcoPlus 2 9000 1975 1100 120x120x15 290 TSB3709
LE25 SKHZFVB 9008-15 EcoPlus 2 9000 1885 980 287
LE6 SKHSFVB 10008-15 EcoPlus 10000 2040 1200 307
LE18 SKHZFVB 10008-15 1970 1100 310
LE7 SKHZFVB 10008-15 1920 980 308

22,5”
LE29 SHZFVB 9010-15 EcoPlus 2 9000 1975 1100 120x120x15 311 TSB4309
LE26 SHZFVB 9010-15 EcoPlus 2 9000 1880 980 120x120x15 309 TSB4309
LE16 SHSFVB 10110-15 EcoPlus 10000 2040 1200 120x120x15 334 TSB4309
LE13 SHZFVB 10110-15 10000 1880 980 120x120x15 326 TSB4309
LE23 SHSFVB 12010-16 12000 2000 980 150x150x16 367 TSB4312
LE5 SHZFVB 12010-16 12000 1880 980 150x150x16 359 TSB4312

 
3)Paino sisältää akselilaput mutta ei pyöränmuttereita | I vikten ingår axellappar, men inte hjulmuttrar 

Painoja | Vikter kg
Hattumutterisarja 
Hattmuttersats

H, NH 5
KH 4

Avomutterisarja
Öppna muttrar

H, NH 3.1
KH 2.5

	

VB Lehtijousiakselit 
Axlar för bladfjädring
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Mekaaniset jousitukset 
Mekaniska fjädringar VB

1-akseliset jousisarjat vetoaisalle | Fjädersatser enkelaxlade för dragbom
Ilman akseleita, 3-lehtiset jouset | Utan axlar, fjädrarna är trebladiga 

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00123 190 10 t 430/405
Matala/låg 3L 00124 190 370/345
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00125 210 435/410
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00126 210 375/350

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00109 182 9/10 t 410/380
Matala/låg 3L 00110 182 350/325
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00298 202 415/390
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00299 202 355/335

 

Sarjaan sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).

1-akseliset jousisarjat | Fjädersatser enkelaxlade
3-lehtiset jouset | Fjädrarna är trebladiga

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00192 180 10 t 430/405
Matala/låg 3L 00193 180 370/345
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00194 200 435/410
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00195 200 375/350

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00178 172 9/10 t 410/380
Matala/låg 3L 00179 172 350/325
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00338 192 415/390
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00339 192 355/335

 

Sarjaan sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).
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Telijousisarjat 2-akseliset vetoaisalle | Fjädersatser boggie för dragbom
Ilman akseleita, 3-lehtiset jouset, akseliväli 1360 mm | Utan axlar, fjädrarna är trebladiga, axelavstånd 1360 mm 

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00166 398 10 t 435/405
Matala/låg 3L 00167 398 375/345
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00168 438 440/415
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00169 438 380/355

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00152 382 9/10 t 410/380
Matala/låg 3L 00153 382 345/320
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00321 422 410/390
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00322 422 345/330

 

Sarjoihin sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).

Telijousisarjat 2-akseliset | Fjädersatser boggie
3-lehtiset jouset, akseliväli 1360 mm | Fjädrarna är trebladiga, axelavstånd 1360 mm

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00235 388 10 t 435/405
Matala/låg 3L 00236 388 375/345
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00237 428 440/415
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00238 428 380/355

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00221 372 9/10 t 410/380
Matala/låg 3L 00222 372 345/320
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00363 412 410/390
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00364 412 345/330

 

Sarjoihin sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).

VB Mekaaniset jousitukset 
Mekaniska fjädringar
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Telijousisarjat 2-akseliset | Fjädersatser
Ilman akseleita, 3-lehtiset jouset, akseliväli 1820 mm | Utan axlar, fjädrarna är trebladiga, axelavsånd 1820 mm

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00261 428 10 t 415/390
Matala/låg 3L 00262 428 355/330
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00263 468 420/400
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00264 468 360/340

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00247 412 9/10 t 400/370
Matala/låg 3L 00248 412 340/310
Korkea vahv./hög förstärkt 3L 00380 452 405/380
Matala vahv./låg förstärkt 3L 00381 452 345/320

 

Sarjoihin sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).

Telijousisarjat 3-akseliset | Fjädersatser trippelboggie
3-lehtiset jouset, akseliväli 2x1360 mm | Fjädrarna är trebladiga, akselavsånd 2x1360 mm

Akseliputki 
yläpuolinen 
Axelkropp 
överliggande

Akseli-
tyyppi 
Axeltyp

Jousi Til.nro
Best.nro 
1400-

Paino
Vikt
kg

Akselikuorma
Axeltryck

Ajokorkeudet
kuormaamattomana/kuormattuna 
Körhöjd 
obelastad/belastad

150 x 150 H12 Korkea/hög 3L 00443 596 10 t 425/400
Matala/låg 3L 00444 596 365/340

120 x 120 KH/NH/H9 Korkea/hög 3L 00432 572 9/10 t 405/380
Matala/låg 3L 00433 572 345/320

 

Sarjoihin sis. kaikki kuvan osat (paitsi akselit).
Satsen innehåller alla komponenter (utom alxlarna).

Mekaaniset jousitukset 
Mekaniska fjädringar VB
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Akselin kokonaisleveys (sis. renkaat) | Axelns totalbredd över däcken 
 

Raideleveys |Spårvidd
1820 1880 1920 1930 1940 1950 1970 2000 2040 2045 2095

10R17,5 - 2431 - - - 2501 - - - - -
235/75R17,5 - 2375 - - - 2445 - - - - -
245/70R17,5 - 2407 - - - 2477 - - - - -
265/70R19,5 - 2437 2477 2487 - - 2527 - - - -
285/70R19,5 - 2471 2511 2521 - - 2561 - - - -
435/50R19,5 - - - - - - - - 2478 2483 -
385/55R22,5 - - - - - - - 2386 2426 - 2481
385/65R22,5 - - - - - - - 2389 2429 - 2484
425/65R22,5 - - - - - - - 2430 2470 - 2525
455/40R22,5 - - - - - - - 2453 2493 - 2548
275/70R22,5 2399 2459 - - 2519 - - - - - -
295/80R22,5 2453 2513 - - 2573 - - - - - -
315/60R22,5 2485 2545 - - 2605 - - - - - -
315/70R22,5 2483 2543 - - 2603 - - - - - -
315/80R22,5 2503 2563 - - 2623 - - - - - -

G

SP

FM

GM

Akselin kokonaisleveys 
Axelns totalbredd
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Vetoaisat 
Dragstång TBZ48

Vetoaisat | Dragstång
D-arvo 190 kN | D-värde 190 kN	

Kiinnitysväli
Infästning

Pituus 
Längd

Tuotenro
Produktnr.

Silmukka | Ögla 50 mm

 980 1500 5101489072

 980 2000 5101489071

 980 2100 5101489046

 980 2200 5101489023

 980 2300 5101489024

 980 2400 5101489025

 980 2500 5101489026

 980 2600 5101489086

 980 2700 5101489034

 980 2800 5101489054

 980 2900 5101489098

 980 3000 5101489041

 980 3100 5101489101

 980 3200 5101489039

 980 3500 5101489035

1100 2000 5101489019

1100 2200 5101489027

1100 2300 5101489028

1100 2400 5101489029

1100 2600 5101489143

1100 2700 5101489128

1100 2900 5101489120

Kiinnitysväli
Infästning

Pituus 
Längd

Tuotenro
Produktnr.

Silmukka | Ögla 50 mm

1200 2000 5101489047

1200 2200 5101489030

1200 Briab 2200 5101489129

1200 2300 5101489031

1200 2400 5101489032

1200 2500 5101489043

1200 2700 5101489044

1200 2900 5101489037

1200 3000 5101489114

1200 3200 5101489115

1200 3500 5101489036

1300 2100 5101489040

1300 2250 5101489117

1300 2300 5101489033

1300 2350 5101489095

1300 2400 5101489089

1300 2450 5101489142

1300 2500 5101489042

1300 2550 5101489075

1300 2700 5101489045

Kiinnitysväli
Infästning

Pituus 
Längd

Tuotenro
Produktnr.

Silmukka | Ögla 57 mm

 980 2200 5101489131

 980 2300 5101489130

 980 2400 5101489103

 980 2700 5101489141

 980 2800 5101489053

1100 2200 5101489050

1100 2300 5101489116

1100 2350 5101489118

1100 2400 5101489048

1100 2450 5101489133

1100 2500 5101489061

1100 2600 5101489055

1100 2700 5101489082

1100 2900 5101489066

1100 3300 5101489049

1200 Briab 2200 5101489140

1200 2500 5101489132

1200 3500 5101489102

1300 3300 5101489038

1300 2200 5101489051

1300 2300 5101489069

1300 2500 5101489096

1300 2650 5101489135
 

Vetoaisa | Dragstång TBZ 48
Tekniset tiedot  | Tekniska data

Malli Vetosilmukka
Dragögla

D-arvo 
D-värde

Suurin akseliväli 1360 mm
Max. axelavstånd 1360 mm

Hyväksymisnumero
Godkännandenr.

TBZ 48 50/57 mm 190 kN 24 t e4*94/20*0469*00
 

d

C/C

L

 

 

Lisävarusteet | Extra utrustningT

Koodi 
Kod

Tuote

KRZ-900 Veivi kiinnikkeellä BPW-aisaan | Vev med infästning
KRZ-980 BPW-aisan työtasosarja | Gångbordssats c/c 980-110 Zink
KRZ-1200 BPW-aisan työtasosarja | Gångbordssats c/c 1200-1300 Zink
0203141300 Holkki | Holk
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BPW Jarrusylinterit 
Bromscylindrar

Rumpujarruille | För trumbroms
 

Koko 
Storlek

Tilausnro 
Order nr

24”  0544415010
24”/30” 0544420010
30” 0544416010
30”/30” 0544421010
Asennussarja 0517103340

Levyjarruille | För skivbroms
 

Koko 
Storlek

Tilausnro R/L 
Order nr R/L

Sarja 
Sats

Sarjan sisältö
Satsens innehåll

15” 0544431010/020 LJ15 15” R + L

15” / 24” 0544439010/020 LJ1524 15” / 24” R + L

16” 0544432010/020 LJ16 16” R + L

16” / 24” 0544440010/020 LJ1624 16” / 24” R + L

18” 0544433010/020 LJ18 18” R + L

18” / 24” 0544442010/020 LJ1824 18” / 24” R + L

20” 0544434010/020 LJ20 20” R + L

20” / 24” 0544444010/020 LJ2024 20” / 24” R + L

22” 0544435010/020 LJ22 22” R + L

22” / 24” 0544445030/040 LJ2224 22” / 24” R + L

24” 0544436010/020 LJ24 24” R + L

Jatkoliitäntä 0500100050 - -

Telematiikkaratkaisut perävaunuihin
Telematik zur Temperaturüberwachung  

COOL

24 tunnin jatkuva
perävaunun seuranta

EBS-datan
reaaliaikainen seuranta

Oven lukituksen hallinta
ja seuranta, lastaus ja
purkuaikojen seuranta

Auton ja perävaunun
kytkennän ja irroituksen
seuranta

Lämpötilojen ja
kylmälaitteen valvonta
ja raportointi
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