SOLARA

Kuorma-autoihin ja perdvaunuihin tarkoitettu tehokas

dieselmoottorikdyttdinen ldmmityslaite.

KRAATZ OY



Solara on kuorma-autoihin ja perdvaunuihin suun-
niteltu omalla dieselmoottorilla varustettu tehokas
[ammityslaite.

Solaran tuottama 14 600 W lammitysteho -30°C
ulkolampétilassa ja 5 500 m?/h ilmantuotto takaa-
vat tasaisen lampotilan koko kuormatilassa - myos
kuormatilan takaosassa.

OMINAISUUDET
P Maksimaalinen teho ja ilmantuotto

5 500 m3/h ilmantuoton ansiosta suuri 14 600 W
lammitysteho jakaantuu tasaisesti koko kuormati-
laan ehkaisten kylmien pisteiden muodostumisen.

P Carrier TriVortex dieselmoottori

Tehokas ja luotettava Carrier CT 2.29TV 2 sylinteri-
nen 480 cm® dieselmoottori on tunnettu vahapaas-
toisena ja polttoainetaloudellisena moottorina.

P Mikroprosessoriohjaus

Carrierin kehittdma mikroprosessoriohjaus on moni-
puolinen ja helppokayttéinen jarjestelma, joka toi-
mii kdytannossa taysin automaattisesti. Jarjestelma
on kokonaan suljettu vesitiiviiseen koteloon, joten
kosteus ei paadse vaikuttamaan sdhkoéosiin. Tausta-
valaistu iso kdyttopaneeli ilmoittaa kayttdjalleen
toiminnot valittdmasti niiden aktivoiduttua - ei epa-
varmuustekijoitda. Automaattinen kaynnistys- ja py-
saytysjarjestelma sammuttaa laitteen, kun lammon-
sdatoa ei tarvita ja kdynnistaa sen jalleen, kun lam-
potila kuormatilassa laskee liiaksi.
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Solara SHO

LAMMITYSTEHO
-30°C ulkolampotila

14 600 W

ILMANTUOTTO

5500 m° /h




